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r o 本書の構成について 


お使いになる前に 

ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには 
ネットワーク環境でプリンタを管理するには 
困ったときには 

付録 __ 


ネットワーク設定項目一覧やネットワークボードのおもな仕様、索引などを掲載して 
います。 

•ご確認ください 

• お使いのプリンタによって、対応するネットワークボードのファームウェアの 
バージョンが異なります。古いバージョンのファームウェアの場合、正常に動作 
しないことがあります。 

キヤノンホームページ （ http :// canon . jp /) から、最新のアップデートファイ 
ルをダウン□—ドして、ファームウェアを更新してください。 

なお、プリンタに付属の CD - ROM 内の rNB - Cl . Firmware ] フォルダに収め 
られているアップデートファイルを使用して、ファームウェアを更新することも 
でぎます。 

プリンタに付属の CD - ROM に収められているファームウェアのバージョンの確 
認方法および更新方法については、 rNB - Cl . Firmware ] フォルダに収められて 
いる README ファイルをご覧ください。 

• PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 
が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がイ 
ンストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン 
□—ドし、インス!ルしてください。 


•本書に記■されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記擊漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転薩することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


的メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


ポタンの表記について 


本書では、ボタン名称を以下のように表しています。 

• コンピュータ画面上のボタン：[ポタン名称] 

例： [0 K ] 

[設定] 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んでいます。 

また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 


7 [次へ]をクリックします。 



操作時にクリックするポタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： Windows 98 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版： Windows Me 
Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： Windows NT 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： Windows 2000 

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： Windows XP 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版： Windows Server 2003 


Microsoft® Windows® operating system : 


Windows 
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規制について 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer ， Inc . の商標です。 

旧 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国および他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 






お使いになる前に 


CHAPTER 


この章では、ネットワーク環境で印刷、管理するときに必要な作業の概要とソフトウェアの 
システム環境について説明しています。 


ネットワーク環境で印刷 • 管理するときに必要な作業 .1-2 

ネットワーク環境で印刷する環境を設定する .1-2 

ネットワーク環境でプリンタを管理する .1-3 

必要なシステム環境 .1-5 

プリンタドライバ .1-5 

Print Monitor Installer (Canon CAPT Print Monitor).1-5 

リモート Ul.1-6 

NetSpot Device Installer.1-7 














ネットワーク環境で印刷•管理するときに必要な作業 


[ネットワーク環境で印刷する環境を設定する 


プリンタを設置し、オプションのネットワークボードを装着したあとに行う作業は以下のと 
お D です。 


0" メモ 1 ネットワークボードの取り付けかたについては、ネットワークガイド/スタート編「第2 
章ネットワークボードの取り付け」を参照してください。 

■ プリンタドライバをインス I -ールする 

※プリンタドライバのインス!ル方法は、2種類あります。 

インストール方法によって、 IP アドレスの設定方法やポートの作成方法が異なります。 


< 自動セツトアップ > 




CD-ROM Setup 
からインス1'ールする 
(- P .2-2) 



* ip アドレスの設定、ポートの 
作成、プリンタドライパのイ 
ンストールを一度に行うこと 
がでぎます。 


< 手動セツトアップ > 


IP アドレスの設定 


NetSpot Device 
Installer による 
IP アドレスの設定 
(- P .2-26) 


ARP / PING コマンド 
による IP アドレス 
_ の設定 (- P .2-35) 

* Windows XP Service Pack 
2などの Windows ファイア 
ウォール機能を持っている 
0 S を使用している場合、 
ARP / PING コマンドで IP ア 


プ U ンタステータス 
ウィンドウによる 
IP アドレスの設定 
い P .2-37) 

* すでに USB 接続でプリンタ 
ドライパがインス I ルされ 
ているときは、プリンタス 
テータスウインドウから設定 


ドレスの設定を行います。 を行うことができます。 

« LBP 3600をお使いの場合 
は、プリンタステータスウイ 
ンドウによる IP アドレスの 
設定はできません。 




ポートの作成 


Print Monitor Installer による 
Canon CAPT Print Monitor のインストール （-» P .2-40). 


プリンタドライパのインス I -ール 


[プリンタの追加ウイザード]からの 
プリンタドライバのインス!-ール（― P .2-44) 


■ プリンタのプロトコル設定をする 

※プ□トコル設定は、必要に応じて行います。 

プロトコル設定の方法は3種類あり、ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。 


■ J モート UI による 
プロトコル設定 
(- P .2-72) 


プロトコル設定 


NetSpot Device Installer 
によるプ□トコル設定 
(- P .2-82) 



FTP クライアント 
によるプ□トコル設定 
(一 P .2-88) 
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プリンタドライバをインストールする 

プリンタドライパは、アプリケーションソフトから印刷するときに必要なソフトウェアで 
す。プリンタドライバのインストール方法は以下の2種類あります。インストール方法に 
よって、ネットワーク環境で印刷するために必要な IP アドレスの設定やポート (Canon 
CAPT Port ) の作成方法が異なります。 


■ CD-ROM Setup からインス I '•ールする (-» P .2-2) 

付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) からプリンタドライパをインス! -- ルすると 、 IP 
アドレスの設定、ポートの作成を一度に行うことができ、簡単にネットワーク環境で印 
刷する環境を設定することができます。 

■各種ユーティリティソフトウェアを使用して、手動でインストールする（― P .2-25) 

付属の CD - ROM に収められているソフトウェア （「NetSpot Device Installer」、「Print 
Monitor Installer 」） や ARP / PING コマンドなどを使って IP アドレスの設定やポート 
を作成し、[プリンタの追加ウィザード]からプリンタドライバをインストールします。 

プリンタのプロトコル設定をする 

プリンタドライパのインストールが終わったら、必要に応じてプリンタのプロトコル設定を 
行ってください。プリンタのプロトコル設定は、次のいずれかのソフトウェアを使用してお 
使いのコンピュータから設定できます。 

■ リモート UI によるプロトコル設定（― P .2-72) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ□トコ 
ル設定を行います。 


■ NetSpot Device Installer によるプロ トコル設定(- > P .2-82) 

付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動し、基本的なプロトコル設定 
を行います。 DNS サーバや SMTP サーバの設定をする場合は、リモート UI 、 FTP ク 
ライアントを使用してください。 

■ FTP クライアントによるプロトコル設定 （― P .2-88) 

コマンドプロンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プロンプト）を使用して、ネット 
ワークボードの FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。 


L ネットワーク環境でプリンタを管理する 


次のソフトウェアを使用して、プリンタの状況の確認や各種設定など、ネットワーク環境で 
プリンタの管理を行うことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なりま 
す。「ネットワーク設定項目一覧」 （— P .5-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目 
に応じて各ソフトウェアをご利用ください。 


■ リモート UI (- P .3-3) 

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフト 
ウェアです。 Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プリンタ 
の状況やジョブ履歴の確認、ネットワークやセキュリティに関する設定などができます。 
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■ NetSpot Device Installer (-^ P .3-48) 

NetSpot Device Installer は、付属の CD - ROM に収められているソフトウェアです。 
NetSpot Device Installer はインストールが不要なソフトウェアで、付属の CD-ROM 
から NetSpot Device Installer を起動し、プロトコル設定やデバイス情報の設定がで 
きます。 

■ FTP クライアント （— P .3-46) 

FTP クライアントは、コマンドプロンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプ 
卜）を使用して、ネットワークボードの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさ 
まざまな情報の設定、ネットワークやセキュリティに関する設定ができます。 


■ NetSpot Console (-►オンラインマニュアル） 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウザを使ってネットワークに接続されてい 
るさまざまなプリンタの管理を行うためのソフトウェアです。プリンタの一覧表示や 
マップ表示など、さまざまな情報の表示ができます。 


重要 


NetSpot Console を使用する場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console がインス I -- ルされている必要があります。インス I ルされている 
コンピュータがない場合は、インストールしてください。インス!ル方法については、 
NetSpot Console の Readme を参照してくださ U > 詳しい操作方法については、 
NetSpot Console のオンラインマニュアルを参照してください 0 


诊 メモ I NetSpot Console は、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp ) からダウンロードし 
てインス!ルします。 
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必要なシステム環境 


プリンタドライバ 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ 0 S ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 98日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版* 

• 32 ビットプロセッサパージョンのみ 


重要 


• 日本語以外の 0 S には対応していません。 

•動作環境や推奨環境については、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


■ インタフェース環境 

•コネクタ： 10 BASE-T または 100 BASE-TX 
•プロトコル： TCP/IP 

㉘ メモ」•サウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ）が組み込まれて 
し、る必要があります。 PC スピーカードライバ （ speaker . drv ) はお使いにならないでく 
ださい。 

• Macintosh への プリ ンタ ドライノ（のインス t ル、および Macintosh からの ネッ トワー 
ク経由での印刷には対応しておりません。 


Print Monitor Installer (Canon CAPT Print Monitor) 


Print Monitor Installer (Canon CAPT Print Monitor ) を利用するには、次のシステム 
環境が必要です。 


■〇 S ソフトウェア環境 


• Microsoft Windows 98日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 


• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 


• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

*32 ビットプロセッサバージヨンのみ 


必要なシステム環境 
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重要 


日本語以外の OS には対応していません。 


¢3 

• 動作環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

CPU 

Pentium II 

Pentium II 

300 MHz 以上 

300 MHz 以上 

メモリ (RAM) * 

64 MB 以上 

128 MB 以上 

八ードディスク 

20 MB 以上 

20 MB 以上 


( IBM - PC 互換機) 


* お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアプリケーションにより実際に使用できるメモリ容量が異 
なるため、上記の環境はどんな場合でも印字を保証するちのではありません。 

推奨環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

CPU 

Pentium III 

600 MHz 以上 

Pentium III 

600 MHz 以上 

メモ 1 」 (RAM) 

128 MB 以上 

256 MB 以上 


■ プロトコル 

• TCP/IP 


リモート UI 


リモート ui を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ Web ブラウザ 

• Netscape Navigator 4.7 以降 

• Internet Explorer 4.01 SP 1 以降 

■ OS 

•上記の Web ブラウザが動作する OS 

■ ディスプレイ 

•解像度： 800 X 600 ピクセル以上 
•表示色： 256 色以上 

@ メモ I Web サーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。 （ Web サーバはプリンタ 
に内蔵されています。） 
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NetSpot Device Installer 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ 0 S ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 98日本語版 + Service Pack 1以降 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0日本語版 + Service Pack 4 以降* 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

* ネットワークの設定を行うことはできますが、印刷することはできません。 

■ コンピュータ 

•上記 0 S が動作するコンピュータ 

■八ードディスク 

• 1 5 MB 以上の空き領域(本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する場 
合） 

■ プロトコル 

• TCP/IP 

■ プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP/IP プロトコル 
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2-1 





















ソフトウェアをインストールする 


お使いのコンピュータにプリンタドライバをインストールします。プリンタドライバは、ア 
プリケーシヨンソフトから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライパのイ 
ンストール方法は以下の2種類あります。インス!ル方法によって、ネットワーク環境 
で印刷するために必要な IP アドレスの設定やポート （Canon CAPT Port ) の作成方法が 
異なります。 


■ CD-ROM Setup からインス I 'ールする（― P .2-2) 

付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) からプリンタドライパをインストールすると 、 IP 
アドレスの設定、ポートの作成を一度に行うことができ、簡単にネットワーク環境で印 
刷する環境を設定することができます。 


■各種ユーティリティソフトウェアを使用して、手動でインストールする （— P .2-25) 

付属の CD - ROM に収められているソフトウェア （「NetSpot Device Installer」、「Print 
Monitor Installed ) や ARP / PING コマンドなどを使って IP アドレスの設定やポート 
を作成し、[プリンタの追加ウィザード]からプリンタドライバをインストールします。 


重要 


プリンタドライバは本プリンタを使用して印刷するために必要です。必ずインスIルし 
てください。 


@メモ 1 プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続するときや、コンピュータでプリンタの 

共有機能を使用して、ネットワーク環境で接続するときのソフトウェアのインスIル方 
法は、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


CD-ROM Setup からインストールする 


付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) からプリンタドライバをインストールする方法を説 
明します。付属の CD - ROM からプリンタドライバをインス!ルすると、 IP アドレスの 
設定、ポートの作成を一度に行うことができ、簡単にネットワーク環境で印刷する環境を設 
定することができます。 

お使いの機種によって、インス!ル方法が異なります。 

• LBP 5000、 LBP 3500 の場合 （— P .2-3) 

• LBP 5600、 LBP 3600 の場合 （— P .2-15) 


重要 


ハードディスクの空き容量が不足している場合は、インスIルの途中でメッセージが表 
示されます。インスI-ールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインスIルを 
やりなおして < ださい。 


逐 メモ | ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 
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し BP 5000、し BP ： 3500の場合 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の電源がオンになっていることを確認します。 


2 コンピュータの鼋源を入れ、 Windows を起動します。 


メモ | Windows 2000/XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
のメンバとしてログオンしてください。 


〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セットします。 


重要 


CD-ROM Setup が表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定 
して実行]を選択して 「D:¥Japanese¥Mlnst.exe」 と入力し、 [0K] をクリックしま 
す。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「D:」 と表記しています。 CD-ROM ドライブ名 
は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


4 [おまかせインストール]または[選んでインストール]をクリックしま 
す。 

[おまかせインス!ル]は、プリンタドライバの他に取扱説明書も同時にインス!ルで 
きます。取扱説明書をインス!ルしない場合は、[選んでインス!ル]を選択します。 


Cation 


LBP5000 CD-ROM Setup 


i アのインストールな 
$ かで i * す.右の i 
目から遺供して 


おまかせインストール 
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5 [インス!-ール]をクリックします。 


おまかせインストール 


I アの！ a 明を*示 

WAOKfX 小 : 


多 ブリンタドライバ 
オンライン7二 a アル 




^酸?益沿發芯贫の力琰说ク f!? s 

4ソフトウ: E アの簡蠓な1«8月や金 Aft € フ r ィル吊しま T . 


温 IL 


インストール| 


手順4で[選んでインス!ル]を選択した場合は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークを外してから[インストール]をクリックします。 


選んでインストール 


ft ■/ の! a 明**示 ： jj 
KiUV » 


小 ： d 


卜 j ' 



U) 


r -ル&クリ，クし.しア名の ^ l 
のアゴ;コン s クリンク打と各ソフトウ*アの?や finat ファイル5表ネ 


C : ド 9 イブの空？容置 
インスト-ルに必當/ 

戻る 


I インヌ 


[次へ]をクリックします。 



■口 


CAPT Printer Drivertz ットアッゴウイザードへよ 5 C そ 


InstallShield ( R ) ウイザードは、ご使用のコンビユータへ CAPT 
インストルします。 D 欠へ]をクリックして、続 



: 'I [ 次^0> ] |」 
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ソフトウェアをインス I -ールする 

































7 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



8 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次 
へ]をクリックします。 



ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


ソフトウェアをインス I ^ールする 


2-5 












































9 [追加と削除]をクリックします。 



ネットワーク上の TCP/IP ポートを探索して、プリンタを自動的に検出します。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウオール機能が有効になっている場合、以下の画面が表示 
されます。 



すでにプリンタの IP アドレスが設定されている場合は、[いいえ]をクリックします。 
ブロックを解除して、 IP アドレスが設定されていないプリンタを検出する場合は、[はい] 
をクリックします。 

@ メモ」 あらかじめ IP アドレスを設定する場合は、インス!ルを中止して、「各種 ユー ティリ 
ティソフトウェアを使用して、手動でインス!ルする」 （-P.2-25) を参照して、 IP ア 
ドレスを設定してください。 
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ソフトウェアをインス I -ールする 































10 [プリンター覧]からインス!ルするプリンタを選択し、[インストー 
ルするプリンター覧へ追加]をクリックします。 


メモ 1 [プリンター覧]にインストールするプリンタが表示されない場合は、コンピュータとプ 
リンタがネットワーク経由で接続されていて、プリンタの電源がオンになっていることを 
確認してださい。 

參[デバイス名]に本プリンタの名称が表示されている場合 

□ インス！ルするプリンタを選択し、[インス！ルするプリンター覧へ追 
カロ]をクリックします。 



㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、[プリンター覧]の [IP アドレス]に「192.168.0.215」 
(ネットワークポードの初期設定値）と表示されます。 IP アドレスを変更する場合はイン 
ストールが終わったあと、「プリンタのプロトコル設定」（― P.2-71) を参照して IP アド 
レスを変更してください。 

參[デバイス名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 

□ [不明なデバイス]と表示されているプリンタを選択し、 [ IP アドレスの設定] 
をクリックします。 
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メモ I [不明なデバイス]が複数表示されている場合は、インス!ルするプリンタの MAC ア 
ドレスを選択します。 MAC アドレスは、ネットワークボード裏面の （A) の部分に記載 
されています。 



□ [ IP アドレスの設定]ダイア□グボックスでプリンタの IP アドレスを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

[自動的に取得する]: DHCP を使用して IP アドレスを取得します （DHCP サーバが 
起動されている必要があります)。 DHCP サーバの設定については、ネットワーク管理 
者へお問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使う]:直接 IP アドレスを指定します （IP アドレスは 
AAA.BBB.C.DD のように「」で数字を区切って入力します)。 



㉘ メモ 1 [プリンター覧]にインス!ルするプリンタが表示されない場合は、以下の操作を行っ 
てください。 

•[プリンター覧の更新]をクリックします。再度ネットワーク上のプリンタを探索しま 
す。 

•[IP アドレスで探索]をクリックします。表示された [IP アドレスで探索]ダイアログ 
ボックスで、インス!ルするプリンタの IP アドレスを入力して [0K] をクリックす 
ると、入力した IP アドレスのプリンタを探索します （IP アドレスは AAA.BBB.C.DD 
のように「.」で数字を区切って入力します)。 
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ソフトウェアをインス I -ールする 





















II [ OK ] をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]をクリックします。 



ポート (Canon CAPT Port ) が自動的に作成されます 0 

12 [インストールするプリンター覧]に本プリンタが追加されていることを 
確認します。 

•プリンタの共有設定などプリンタ情報の設定を行わない場合 

□ [次へ]をクリックします。 
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參プリンタの共有設定などプリンタ情報の設定を行う場合 

□ [プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けて、[次へ]をクリック 
しま9 〇 



□ プリンタ情報を設定します。 



設定する項目 

[プリンタ名]: プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい 

名前を入力します。 

[プリンタを共有する]: インストール中のコンピュータをプリントサーバとし 

て使用する場合、[プリンタを共有する]にチェックマー 
クを付けます。 

[通常のプリンタとして使う]:本プリンタを通常使うプリンタとして使う場合、[通常 

のプリンタとして使う]にチェックマークを付けます。 
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□ [プリンタを共有する]にチェックマークを付けた場合、[詳細設定]をクリッ 
クして、共有プリンタの詳細を設定します。必要であれば共有名を変更しま 
す。ネットワーク上に 0 S が Windows 98/ Me のコンピュータがある場合 
は 、 [Intel Windows 98/ Me ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



□ [次へ]をクリックします。 



13 [開始]をクリックします。 



ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


ソフトウェアをインス I ^ールする 


2-11 






















































Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側 
との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定しま 
す。 

プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリックします。 

プリンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。 



メモ]インス! -- ル後でも、付属の CD-ROM に収められている rCAPT Windows ファイア 
ウォールユーティリティ」を使用して、 Windows ファイアウォールの設定を変更するこ 
とができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


14 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



プリンタドライバのインス I ■>_ ルが開始されます。 

@ メモ| • Windows 2000をお使いの場合、[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログ 
ボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。 

• Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[八ードウエアのインス1 -- ル]ダイアロ 
グボックスが表示された場合は、[続行]をクリックします。 

15 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はい]をクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 
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16 プリンタドライバのインス!ル完了の画面が表示されますので、[終 
了]をクリックします。 



17 手順 4 で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書がイン 
ストールされます。 


インストール 

1 2 
完了 


オンライン マニュ_ 


インスト•-ル 中です。 


アインスト_ルす圣と、 CD - ROM を使わない T マニュ 
アルを表示で きます， 
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f 8 インス!-ール結果を確認して、[次へ]をクリックします。 



正常にインス! -- ルされなかった場合は、「インス!ルのトラブル」 (- P .4-2) を参照し 
てください。 

[今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けたあと、[再 
起動]をクリックします。 

• LBP 5000の場合 


インストールが完了しました 

k 了 " ( j 焚ぐコンピュ-辦_技_. 


再起動 
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• LBP 3500 の場合 


セツトアップを終了します 


( g :今 すぐコンピュータを再起動する(推奨）1 


再起動 


Windows が再起動します。 


プリンタドライバのインストールが完了しました。プロトコル設定を行う場合は、「プ 
リンタのプロトコル設定」 (^ P .2-71) を参照してください。 


し BP 5600、し BP； 3600の場合 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の鼋源がオンになっていることを確認します。 


2 コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


诊 メモ I Windows 2000/ XP / Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
のメンバとしてログオンしてください。 


〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

すでに CD - ROM がセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトします。 


重要 


CD-ROM Setup が表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定 
して実行]を選択して 「 D :¥ Japanese ¥ CNAC 2 MNU . exe 」（ LBP 5600の場合）/ 
「□:¥ Japanese ¥ CNABlMNU . exe 」（ LBP 3600 の場合）と入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 
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4 [ドライバインス!ル]をクリックします。 



5 言語を確認し、[はい]をクリックします。 



6 [次へ]をクリックします。 
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内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



8 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次 
へ]をクリックします。 



9 [追加と削除]をクリックします。 
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ネットワーク上の TCP / IP ポートを探索して、プリンタを自動的に検出します。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合、以下の画面が表示 
されます。 



すでにプリンタの IP アドレスが設定されている場合は、[いいえ]をクリックします。 
ブロックを解除して、 IP アドレスが設定されていないプリンタを検出する場合は、[はい] 
をクリックします。 

@ メモ」 あらかじめ IP アドレスを設定する場合は、インス!ルを中止して、「各種ユーティリ 
ティソフトウェアを使用して、手動でインス!ルする」 （— P .2-25) を参照して、 IP ア 
ドレスを設定してください。 


10 [プリンター覧]からインストールするプリンタを選択し、[インス! 
ルするプリンター覧に追加]をクリックします。 

@ メモ」[プリンター覧]にインス!ルするプリンタが表示されない場合は、コンピュータとプ 
リンタがネットワーク経由で接続されていて、プリンタの電源がオンになっていることを 
確認してださい。 

• [デバイス名]に本プリンタの名称が表示されている場合 

□ インストールするプリンタを選択し、[インス!-ールするプリンター覧に追 
カロ]をクリックします。 



(©メモ]お使いの環境によっては、[プリンター覧]の [ IP アドレス]に r 192.168 .0.215 J 
(ネットワークボードの初期設定値）と表示されます。 IP アドレスを変更する場合はイン 
ス I ルが終わったあと、「プリンタのプ□トコル設定」 （- P .2-71) を参照して IP アド 
レスを変更してください。 
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• [デバイス名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 

□ [不明なデバイス]と表示されているプリンタを選択し、 [IP アドレスの設定] 
をクリックします。 



㉘ メモ1 [不明なデバイス]が複数表示されている場合は、インス!ルするプリンタの MAC ア 
ドレスを選択します。 MAC アドレスは、ネットワークボード裏面の （ A ) の部分に記載 
されています。 



□ [ IP アドレスの設定]ダイア□グボックスでプリンタの IP アドレスを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

[自動的に取得する]: DHCP を使用して IP アドレスを取得します （ DHCP サーバが 
起動されている必要があります)。 DHCP サーバの設定については、ネットワーク管理 
者へお問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使う]:直接 IP アドレスを指定します （ IP アドレスは 
AAA . BBB . C . D □のように「.」で数字を区切って入力します)。 
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メモ I [プリンター覧]にインス!ルするプリンタが表示されない場合は、以下の操作を行っ 

てください。 

•[プリンター覧の更新]をクリックします。再度ネットワーク上のプリンタを探索しま 
す。 

•[ IP アドレスで探索]をクリックします。表示された [ IP アドレスで探索]ダイアログ 
ボックスで、インス!ルするプリンタの IP アドレスを入力して [0 K ] をクリックす 
ると、入力した IP アドレスのプリンタを探索します （ IP アドレスは AAA . BBB . C.DD 
のように「.」で数字を区切って入力します)。 


11 [0 K ] をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合、以下の画面が表示 
されたときは、[はい]をクリックします。 



ポート (Canon CAPT Port ) が自動的に作成されます 0 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-20 ソフトウェアをインストールする 





































12 [インストールするプリンター覧]に本プリンタが追加されていることを 
確認します。 

•[プリンタ情報を設定する]の項目がない場合や、プリンタの共有設定などプリ 
ンタ情報の設定を行わない場合 

□ [次へ]をクリックします。 



參プリンタの共有設定などプリンタ情報の設定を行う場合 

□ [プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けて、[次へ]をクリック 
します。 
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□ プリンタ情報を設定します。 


ブリンタ®報の設定 
プリンタで使用するボートを設定してくださ Uo 
また、プリンタこ名前を付け6れます。 

決定した6、 [) 欠へ]をクリックしてください。_ 


a 


逞択したプリン5!: 
使用するドライパ： 


Canon LBP5600 

Canon CAPT ドライバ .Ver 1.00 


192168 0 215. 


□ゴリンタを共有する© 

口通常のプリンタ A て使う (U) 


ICanon LBP5600 


く戻る@ }\ ;欠へ 妙 > d [ キャンセル 


設定する項目 


[プリンタ名]: プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい 

名前を入力します。 

[プリンタを共有する]: インス I ル中のコンピュータをプリントサーバとし 

て使用する場合、[プリンタを共有する]にチェックマー 
クを付けます。 

[通常のプリンタとして使う]:本プリンタを通常使うプリンタとして使う場合、[通常 

のプリンタとして使う]にチェックマークを付けます。 

□ [プリンタを共有する]にチェックマークを付けた場合、[詳細設定]をクリッ 
クして、共有プリンタの詳細を設定します。必要であれば共有名を変更しま 
す。ネットワーク上に〇 S が Windows 98/ Me のコンピュータがある場合 
は 、 [Intel Windows 98/ Me ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


共有ブリンタの詳緙設定 
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□ [次へ]をクリックします。 



13 [開$台]をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側 
との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定しま 
す。 

プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリックします。 

プリンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。 



0" メモ]インス!ル後でも、付属の CD - ROM に収められている rCAPT Windows ファイア 
ウォールユーティリティ」を使用して、 Windows ファイアウォールの設定を変更するこ 
とができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。 
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14 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



プリンタドライバのインス I ルが開始されます。 


メモ] • Windows 2000をお使いの場合、[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログ 
ボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。 

• Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[八ードウエアのインス I -- ル]ダイアロ 
グボックスが表示された場合は、[続行]をクリックします。 

15 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はい]をクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



16 インス!-ール完了の画面が表示されますので、[ただちにコンピュータを 
再起動します]を選択し、[終了]をクリックします。 



Windows が再起動します。 


プリンタドライパのインストールが完了しました。プ□トコル設定を行う場合は、「プ 
リンタのプ□トコル設定」レ P .2-71) を参照してください。 
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各種ユーティリティソフトウェアを使用して、手動でインス 
卜ールする 


各種ユーテイリテイソフトウェアを使用して、手動でインス!ルする方法を説明します。 
次の図のように[プリンタの追加ウイザード]からプリンタドライバをインス!ルする前 
に、 IP アドレスの設定やポート （Canon CAPT Port ) を作成して、プリンタとお使いの 
コンピュータが通信できる環境を設定する必要があります。図に示した手順にしたがって、 
ネットワーク環境の設定をしてからプリンタドライバをインス I ルしてください。 


ip アドレスの設定 


ARP/PING コマンド 
による IP アドレス 
の設定 (- P .2-35) 


※ Wi ndows XP Ser\i ce Pack 
2 などの Windows ファイア 
ウォール機能を持っている 
0S を使用している場合、 
ARP/PING コマンドで IP ア 
ドレスの設定を行います。 



ポートの作成 


Print Monitor Installer による 
Canon CAPT Print Monitor のインストール（- »P 2-40) 


プリンタドライパのインス I -ール 


[プリンタの追加ウイザード]からの 
プリンタドライパのインス!-ール（― R 2-44) 


@ メモ I ARP / PING コマンドを使用して IP アドレスの設定をする場合は、 MAC アドレスが必要 
です。 MAC アドレスは、ネットワークボード裏面の （ A ) の部分に記載されています。 



プリンタステータス 
ウインドウによる 
ip アドレスの設定 
(- P .2-37) 


* すでに USB 接続でプ U ンタ 
ドライパがインスIルされ 
ているときは、プリンタス 
テータスウィンドウから設定 
を行うことができます。 

« LBP3600 をお使いの場合 
は、プリンタステータスウィ 
ンドウによる IP アドレスの 
設定はできません。 



NetSpot Device 
Installer による 

IP アドレスの設定 
(-»P 2-26) 
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NetSpot Device Installer による IP アドレスの設定 


重要 


• Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合、 IP アドレスは 
ARP / PING コマンドを使用して設定することをおすすめします。 ARP / PING コマンド 
を使用して設定する方法については、 「 ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設定」 
HP .2-35) を参照してください。 

• Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合に 、 NetSpot 
Device Installer を使用して IP アドレスを設定するときは、以下のどちらかの操作を 
行ってください。 

• [ Windows ファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot Device 
Installed を登録する （- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

• NetSpot Device Installer をインストールする（- ^.3-49) 


@ メモ I •ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 

• ここでは 、 NetSpot Device Installer をインストールせずに使用する手順で説明します。 
NetSpot Device Installer をインストールする方法については 、 「NetSpot Device 
Installer を使用してプリンタを管理する」 （— P .3-48) を参照してください。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の鼋源がオンになっていることを確認します。 


么 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

• LBP 5000、 LBP 3500 に付属の CD - ROM をセツトした場合 

□ [付属ソフトウェア]をクリックします。 


Canon LBP 5000 corom setup 


この* B からソフトウ 
Iアのインストールな 

どがで8ます.右の？ 

自から触してでだ？ 
い. 


おまかせインストール 



ソノトウ1/ J 


オン，イン；！一 
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□ [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックし、手順9 
に進みます。 


付!*ソフトウ エア 


'NetSpot Device Installer for TCP/IP 
FcntGal lery 
包 FontConwsser 


fx /の » 明 
KAM 


示 ： II 
を X 承： 1| 


j) JUil 
J 1111 

J 


\ このでは. CO-RCM からのソフトウ i アの g * frV > お*か t? インストールあよひ: f 
んでマンストールでインストール？れないノフトウIアのインストールな至5行い龙 
す.莫^で8る内豆1¢ソフトウ * アどとに異なります.ソフトウ: r ア名の&■のボタ 
ンをクリックして奠汚してくだ5い • 



• LBP 5600, LBP 3600 に付属の CD-ROM をセツトした場合 
□ 手順3に進みます。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 


〇 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブを選択します。 
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Pr int.Mon itor Jhsta I ler 

AUTORUN.INF 

セ 9 トア 9 ブ保報 
1 KB 


巨 


NetSpot.Dev ice Jnsta I ler 


n 


AUTORUN.EXE 

Canon Advanced Printing Techno.. 
CANON INC. 




フ 7 イルとフォルダ®タスり 
❹ このフォを Web 
この フォルダ缺射5 


そ®他 

Q マイ： D ピュ-夕 
0 7-f ドキ a 火/卜 
Q 共有 ドキュメント 
マイ ネ 3> トワ4 


Pia K 


77イル©編集 (£) 表示祕お気に入り (4) ツール®ヘルプ (tp 7 f 

©戻る，し/逢 / : 検索 0 國， 

アド以 必^ i D:¥ _ v 0 移觔 


4 


[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 


5 


[ NetSpot _ Device _ lnstaller ] フォルダをダブルクリックします。 


WSZKV9M Si 
自助再生 q 


谝案©表示祕お気に入り® ツール®ヘルプ⑻ 

[£> 、丨メ^ 検索 於 7 * M 圆 ▼ 


共有とセキュリティ眼 




シヨートカウトの作成© 


gab 5< c > 


Q マイネ'クトワーク 
Q マイドキ b ント 
Q 共有ドキュメント 
0- ェ外□'■ルパネル 


7T 

Q 獅 


へ— こ®コンビ；夕 tfxg され ros フ7イル 
F ) 共有ドキ j ント 
ハードディスゥドライブ 

□•■カルディスク(⑺ 

リム'■パブル記««があ S デパイス 

3.5 インチ FD (A:> 


P 


suzuki のドキュメント 




□回® 


U 回® 


D D» 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-28 ソフトウェアをインストールする 













































6 [ Windows ] フォルダをダブルクリックします。 



7 [ nsdi . exe ] をダブルクリックします。 
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[使用許諾契約]ダイアログボックスが表示されます。 
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8 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


Installer セ9トア9ブ 


使用許誌契約 

次の使用許諾契約害を注意深くお読みください。 


了します。 

⑷お客様は、上記 03)1 こよって本契約害が終了した場合、速やかに「本ソフト 
ゥエア」およびその複製物のすべてを廃棄また IS 消去するものとします。 

8. U S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE 

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 
2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and 
"commercial computer software documentation." as such terms are used in 
48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 
C F.R. 227 720 2-1 through 227.720 2-4 (June 1995). ail U S. Government 
End Users shall acquire the Software with only those rights set forth 
herein. Manufacturer is Canon lnc./30-2. Shimomaruko 3-chome. Ohta- 
ku Tokyo 146-8501 Japan 

本条項中で使用される" the Software" とは、本契約害中で定善される「本ソフト 
ウエア」を意味し、指し示すものとします。 

9. 分離可能性 

本契約害の L ゝずれかの条項またはその一部が法律Iこより無効であると決定され 
た場合でも、その他の条項は完全Iこ有効Iこ存続するものとします。 

liLh 

キャノン株式会社 、 

•は D 3：い]、同意しな t 馮合は [U >え]をクリックしてくだ执 


使用 m 若契約者%内容 1 5尚薏し级:てとて 'こめ5瑕弘莕 SM そき iil •ん 


J||pn ぇ股1 


NetSpot Device Installer が起動し、プリンタの探索が開始されます。 


9 ip アドレスを設定します。 


お使いの環境によって 、 NetSpot Device Installer の表示が異なります。 
デバイスリストに表示された内容に応じて、以下の手順を実行してください。 


重要 


• Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウオール機能が有効になっている場合、 IP アドレスが設 
定されていないプリンタは表示されません。 IP アドレスは ARP / PING コマンドを使用 
して設定することをおすすめします。 ARP / PING コマンドを使用して設定する方法につ 
いては、 「 ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設定」 (- P .2-35) を参照してくだ 
さい。 

• Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウオール機能が有効になっている場合に 、 NetSpot 
Device Installer を使用して IP アドレスを設定するときは、以下の操作を行ってくださ 
し)。 

• [ Windows ファイアウオール]ダイアログボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot Device 
Installed を登録する （- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

• NetSpot Device Installer をインストールする（- > P .3-49) 


@ メモ I Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS 以外をお使いで、目的のプリンタが探索されない場合は、[表示]メニューから[デ 
バイスの探索]を選択して、再度プリンタを探索してください。 
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• [状態]が[未設定]となっていて、[デバイス名]がネットワークボードの MAC 
アドレスとなっているデバイスが、デバイスリストに表示されている場合 

□ 上記デバイスを選択します。 



□ [デバイス]メニューから[初期設定]を選択します。 



0■メモ]選択したデバイスを右クリックして、ポップアップメニューから[初期設定]を選択して 
も同じ操作になります。 
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□ [初期設定]ダイア□グボックスで以下の項目を設定したあと、[次へ]をク 
リックします。 



設定する項目 

[サブネット ]: NetSpot Device Installer を実行しているコンピュータが複数の 
ネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタ 
フエースポードが装着されている場合）は、設定するデバイスが属し 
ているサブネットを選択します。 

[製品タイプ]: [ Sate「a + NB - Cl ] を選択します。 

□ IP アドレスを設定します。 



設定する項目 


[ IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定方法を選択します。 


[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アド 
レス]に入力した IP アドレスが、ネット 
ワ_クボ_ドに設定されます。 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得し 
ます。 （ DHCP サーバが起動されている 
必要があります。） 

[ IP アドレス]: ネツトワークボードの IP アドレスを入力します。 


必要に応じて設定する項目 

[サブネットマスク]: TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマス 

クを入力します。 
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[ゲートウェイアドレス]: 


TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイア 
ドレスを入力します。 



□ [デバイス]メニューから[プ□トコル設定]を選択します。 


I Canon NetSpot Device Installer - TCP/IP 


のトブ (© 




〇非使用の 


\ 新規追加 (N).. 
)IP アドレス-技 


表示祕ツ-ル CD オプション®ヘルブ (H> 
脅すべ!:®ラ新規追加 (N)... Ctrl+N 


印刷 可能 LBP 5000 


TCP/IP ポ-卜悄報① 

ノ U ワードの変更 (S)... 

デバイス惜報のブリント(£〉 
工場出荷8寺®設定に戻す(® 


Web リンク⑽ 


則除© 
移觔祕 
コビー (0) 


[ブロードキャストアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているブロードキャス 

トアドレスを入力します。 


[ IP アドレス]が工場出荷時の IP アドレスとなっているデバイスが、デバイスリ 
ストに表示されている場合 

□ 上記デバイスを選択します。 


零 h Canon NetSpot Device Installer - TCP/IP 

B0S1 

| ル'■ブ(③デバイス©表示祕ツ-ル CD オブシヨン®ヘルブ⑻ 

1 
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□ IP アドレスを設定します。 



設定する項目 

[ IP アドレス設定方法]: 


[ IP アドレス]: 


IP アドレスの設定方法を選択します。 

[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスが、ネットワー 
クボードに設定されます。 

[自動検出]: RARP 、 巳 OOTP 、 DHCP を使用して IP ア 
ドレスを取得します。 

[ RARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ RARP デーモンが起動されている必 
要があります。） 

[ BOOTP ] :巳 OOTP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 （ BOOTP デーモンが起動されている必 
要があります。） 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ DHCP サーバが起動されている必要 
があります。） 

ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 


必要に応じて設定する項目 
[サブネツトマスク]: 

[ゲートウェイアドレス]: 


TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマスクを 
入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイアドレ 
スを入力します。 


@ メモ 1 • RARP , 
• RARP 、 


BOOTP 、 DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]は入力できません。 
BOOTP 、 DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 
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• 上記のどちらにもあてはまらない場合 

□ Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を 
持っている 0 S 以外をお使いで、ネットワークケーブルが正しく接続されて 
し''て、本プリンタの電源が入っているにもかかわらず 、 NetSpot Device 
Installer の表示が上記のどちらにもあてはまらない場合は、本プリンタの IP 
アドレスの工場出荷値と同じ IP アドレスを持つデバイスがネットワーク上に 
存在している可能性があります。この場合は、同じ IP アドレスを持つデパイ 
スの電源をいったん切るか、またはネットワークから切り離して、手順1 
(-+ P .2-26) から操作をやり直して ください。 本プリンタの設定が完了した 
ら、既存のデパイスを元の状態に戻して ください。 この方法が不可能な場合 
は、 ARP / PING コマンドを使用して設定を行って ください。 ARP / PING コ 
マンドを使用して設定する方法については、 「 ARP / PING コマンドによる IP 
アドレスの設定」 （— P .2-35) を参照して ください。 


fO 設定が終了したら、 [0 K ] をクリックします。 


11 「デバイスをリセットしました。」と表示されたら、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

正常にリセット処理を行うため、 [0K] をクリックしたあと、約20秒間はそのままお待 
ちください。 

リセットが完了すると、設定が有効になります。 


次に Canon CAPT Print Monit ◦「のインストールを行つてください。（- ^.2-40) 


arp / ping コマンドによる ip アドレスの設定 


1 コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトを起動します。 

Windows XP/Se「ve「 2003の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 
-[アクセサリ]-* [コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]-> [アクセサリ]-* 
[コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows Me の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]—[アクセサリ]-* 
[MS-DOS プロンプト]を選択します。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]-> [MS-DOS プ□ンプ 
卜]を選択します。 
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2 以下のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

arp -s < IP アドレス> < MAC アドレス> 

IP アドレス： プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「」で区切られた 

4つの数字 （0 〜255の数字）で指定します。 

MAC アドレス： プリンタの MAC アドレスを指定します。2桁ごとに「-」で区切つ 

て入力します。 

入力例： arp -s 192.1 68.0.215 00-00-85-05-70-3 1 

@ メモ」 MAC アドレスは、ネットワークボード裏面の （A) の部分に記載されています。 



J 以下のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ping < IP アドレス> -I 479 

IP アドレス： 手順2で使用した IP アドレスと同じアドレスを指定します。 

入力例： ping 192.168 .0.2 15 -I 479 

ネットワークポードに IP アドレスが設定されます。 

@ メモ I • 「-1」の丨は、アルファベットの！（エル）です。 

•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[0_0_0_0]に設定されます。 

咩 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

コマンドプ□ンプト、または MS-DOS プ□ンプトを終了します。 

次に Canon CAPT Print Monitor のインストールを行つてください。（- ^.2-40) 
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プリンタステータスウインドウによる IP アドレスの設定 


すでに USB 接続でプリンタドライパがインストールされている場合は、プリンタステータ 
スウィンドウから設定を行うことができます。 


重要 


LBP3600 をお使いの場合は、プリンタステータスウインドウによる IP アドレスの設定 
はできません。 


濟メモI ここでは Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


1 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択し、[プリンタとその他のノ V- ドウエア]—[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


2 本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから [EP 刷設定] 
を選択します。 

Windows 98/Me の場合は、本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]を選択します。 

3 [ページ設定]ページを表示させ 、 [^h (プリンタステータスウィンド 
ウを表示する）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動 
します。 



メモIプリンタステータスウィンドウについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 
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4 [オプション]メニューから[デバイス設定]—[ネットワーク設定]を 
選択します。 



印刷中ジヨブ|マイジョブの棟作| 



ネ、クトワ-りの設定を行います。 


IP アドレスを設定します。 



設定する項目 

[IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定方法を選択します。 

[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスが、ネットワー 
クボードに設定されます。 

[自動検出]: RARP、BOOTP、DHCP を使用して IP 
アドレスを取得します。 

[RARP] : RARP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （RARP デーモンが起動されている必 
要があります。） 


5 
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[巳00 TP ] :巳〇 OTP を使用して IP アドレスを取得し 
ます。 （BOOTP デーモンが起動されてい 
る必要があります。） 


[IP アドレス]: 
必要に応じて設定する項目 
[サブネットマスク]: 

[ゲートウェイアドレス]: 

[パスワード]: 


[DHCP] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 （DHCP サーバが起動されている必要 
があります。） 

ネツトワークボードの IP アドレスを入力します。 


TCP/IP ネットワークで使用しているサブネットマスク 
を入力します。 

TCP/IP ネットワークで使用しているゲートウェイアド 
レスを入力します。 

ネットワークボードの管理者用パスワードを入力します。 
パスワードを設定していないときは、入力する必要はあり 
ません。 


メモ1 • [RARP] を選択したときは、 [IP アドレス]は入力できません。 

•[BOOTP ] または [ DHCP] を選択したときは、 [IP アドレス]、[サブネットマスク]、 
[ゲートウェイアドレス]は入力できません。 

•RARP、BOOTP、DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 

〇 設定が終了したら、 [0 K ] をクリックします。 

プリンタステータスウインドウに戻ります。 


次に Canon CAPT Print Monit ◦「のインストールを行つてください。（- ^.2-40) 
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□ 回® 


Canon CAPT Print Monitor のインストー J レ 

@ メモI ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 

I 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 

2 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブを選択します。 


f マイコンピュータ 


B 回® 

:»7イル(£〉編菓⑤ 

表示秘お'気に入 0( A ) ツール®ヘルプ ( H ) 

穿 

©戻い© - 

わ万⑽ 國， 


1 アドレス© 1 3 マイコンピユ 

V : Q 麵 

このコンビ:! '-夕 tfjfg されてファイル 



q マイネットワ4 
Q マィ 
己 共有ドキュメント 
〇 コント□•■ルパネル 


温级 


W ド 5 V スウドライブ 


口ーカルディスク （c:> 


リムーパブル記««があ S デパイス 


P 


suzuki のドキュメント 


4 


師碰 1P 丽0 1E 


[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 


panaa 願 

自助再生 (y 


編集©表示⑻お気に入 0(B ) ツ—ル①ヘルプ⑻ 
検索 朽 方ルタ 圆 ▼ 


共有とセキュリティ 


ショート to 卜の作成® 


名前 asst 泡 

ブ□パティ < e > 


そ®他 

q マイネットワ-ク 
ip) マイドキ〇>ント 
Q 共有ドキュメント 
〇 □> 卜□'■•ルパネル 


CANONLBP5000 (D：) 

CD ド M ブ 


こ ( D コンビューされてい S ファイル 
^ 7共有ドキュメント 

八ードディスウドライブ 

カルディスク （C う 

リムーパブル記®域があるデバイス 

k 3.5 インチ FD (A:) 




D 


suzuki のドキュメント 




馳 
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5 [ Japanese ] フォルダをダブルクリックします 0 

お使いの機種によっては、 [Japanese] フォルダは表示されません。次の手順に進みます0 


® Print_Monitor_Installer 

B 回 ® 

| 7? イル © 編集 © 表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルプ ㈣ 

^1 

1 ◎ 民る， / ' 検索し _ フォ M 證 ]’ 

1 アドレス(£〉 li 1 ^ D:¥Print Monitor Installer 

▽ | H 移勅 1 


フ w ルとフオルタ©タス5 
j 新しいフオルタを作成する 
tj このフォルダを Web に公 閉 
© この:^ルタ’を共有する 


その他 

J, CANONLBP5000 (1» 
Q マイキ;^ン ト 
〇 共有ドキュメント 
j マイコンピュ'■夕 
q マイネ9トワ ~ d 7 


ma 

Print Monitor Installer 

つ ，〆 ii. 


P 



4 [ PrintJVIonitorJnstaller ] フオルダをダブルクリックします。 
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6 [ Setup . exe ] をダブルクリックします。 



ネ 
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Canon CAPT Print Monitor のインストーラが起動します0 

7 [次へ]をクリックします。 
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8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S 
を使用している場合に、以下の画面が表示されたときは、[はい]を選択して[次へ]をク 
リックします。 



9 [開始]をクリックします。 



Canon CAPT Print Monitor のインストールが開始されます0 
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10 画面の指示に従ってコンピュータを再起動します。 



次にプリンタドライパのインス I ルを行ってください。 （— P .2-44) 


[プリンタの追加ウイザード]からプリンタドライパをインストール 
する 


■Windows XP/Server 2003の場合 


重要 


テストページを印刷する場合は、プリンタドライバをインス I ルする前に、本プリンタ 
がコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認 
してください。 


逐 メモ I ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の電源がオンになっていることを確認します。 

2 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
ます。 

3 Administrators のメンバとしてログオンします。 

@ メモ I プリンタドライパのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコント□—ルア 
クセス権が必要です。 


2-44 ソフトウェアをインストールする 

























4 [プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合 
[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


5 [プリンタのインストール]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 


6 [次へ]をクリックします。 
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[このコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタ©追加ウィザード 


0 -カルブリン$また tt ネ 9 トワブリン$ 

設定する ブリン 娜類を指定して く m 、。 

伸田甘るづ . T < 糊'\ 

【©亡 ‘ ノビ: L - 贸こ箱緻れ丽ラ'!) ゞ 卿】 

〇ネ9トワ-クブリン久ま广 dJ ほかのコンビュ-如接続されてい5ブリン $© 


;, ブリントサ'•パ H こ 格 続されていないネット卩-クブリン $ の設定を行う dS 、 

1 J 口-ヵルブリン知ォブションを S 折してく鉍ぃ。 


| < []l 'A\(W> 1 

J キャンセル ] 


メモ j [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス!ルする]は選択しなしへ 

でください。 


8 [新しいポートの作成]を選択します。 
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9 [ポートの種類]のリストから [Canon CAPT Port ] を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



@ メモ I [Canon CAPT Port ] が表示されていない場合は、再度 「Canon CAPT Print Monitor 
のインストール」 (-. P .2-40) を行ってください。 


10 [利用可能なネットワークプリンタ]から NetSpot Device Installer 、 
ARP / PING コマンド、またはプリンタステータスウィンドウで設定した 
IP アドレスのポートを選択し、 [0 K ] をクリックします。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名が表示されていない場合 
は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでも表示されない場合は、[手動で追 
加]をクリックして、[手動で追加]ダイアログボックスの [ IP アドレスまたはプリンタ 
名]に IP アドレスまたはプリンタ名 ( DNS サーバに登録する DNS 名（最大で半角78 
文字)）を入力し、 [0 K ] をクリックします。ネットワークボードの IP アドレスを設定す 
る方法によって、入力する値が異なります。詳しくは、「ユニキヤスト通信モードを使用す 
る」 （— P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 
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11 [ディスク使用]をクリックします。 


ブリンタの追加ウィザード 



12 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし、[参照]をクリックし 
ます。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をク U ックします。 



13 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択します。 INF ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なります。 
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14 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

例えば、 CD - ROM ドライブが [□:] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] と表示され 
ます。 



15 [次へ]をクリックします。 



fo プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ 1 すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、「このプ 
リンタを通常使うプリンタとして使いますか？」が表示されますので、[はい]または[い 
いえ]を選択します。 
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17 [次へ]をクリックします。 



吻 メモ j 本プリンタをネットワークで共有する場合は、[共有名]を選択して[次へ]をクリック 
します。[場所]と[コメント]を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入力 
し[次へ]をクリックします。 

テストページを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 
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19 [完了]をクリックします。 



ファイルの コピーが はじまります。 

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。 [0 K ] 
をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS のコンピュータをプリントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
対する Windows ファイアウォー j レのブロックを解除してください。ブ□ックの解除のし 
かたについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


メモ I [八ードウエアのインス!ル]ダイアログボックスが表示された場合は、[続行]をク 
リックします。 


プリンタドライバのインス!ルが完了しました。プロトコル設定を行う場合は、「プ 
リンタのプロトコル設定」 (^ P .2-71) を参照してください。 
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■Windows 2000の場合 


重要 


テストページを印刷する場合は、プリンタドライバをインス I ルする前に、本プリンタ 
がコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認 
してください。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の鼋源がオンになっていることを確認します。 

2 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動します。 

3 Administrators のメンバとしてログオンします。 

メモ I プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコント□—ルア 
クセス権が必要です。 

碍 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 

5 [次へ]をクリックします。 
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6 [□一カルプリンタ]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



@メモ」 [プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]は選択しないでく 
ださい。 


7 [新しいポートの作成]を選択します。 
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8 [種類]のリストから [Canon CAPT Port ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



@ メモ I [Canon CAPT Port ] が表示されていない場合は、再度 rCanon CAPT Print Monitor 
のインストール」 (- P .2-40) を行ってください。 

9 [利用可能なネットワークプリンタ]から NetSpot Device Installer 、 
ARP / PING コマンド、またはプリンタステータスウインドウで設定した 
IP アドレスのポートを選択し、 [0 K ] をクリックします。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名が表示されていない場合 
は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでも表示されない場合は、[手動で追 
加]をクリックして、[手動で追加]ダイアログボックスの [ IP アドレスまたはプリンタ 
名]に IP アドレスまたはプリンタ名 （ DNS サーバに登録する DNS 名（最大で半角78 
文字)）を入力し、 [0 K ] をクリックします。ネットワークポードの IP アドレスを設定す 
る方法によって、入力する値が異なります。詳しくは、「ユニキヤスト通信モードを使用す 
る」 （— P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 
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10 [ディスク使用]をクリックします。 



11 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし、[参照]をクリックし 
ます。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 



12 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択します。 INF ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なります。 
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13 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

例えば、 CD - ROM ドライブが [□:] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] と表示され 
ます。 


^ 獄滅指■ィ规【 [ 




|D：¥Japanese¥Win2K.XP 


こ]1 #PS(B)... J 


14 [次へ]をクリックします。 


ブ ij ンタの逅加ウィザード 

製适元とモデルでど®プリン效使うか決定します。 


^ 鱗® I ■織2激總鱗雪鼠緊麟 

ブリンタ (£): 




Windows Update (W) | 

ディスク使用 (HL | 


__<戻 【J ;欠へ砂> | ]_ キめ t ル」 


1〇 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 


互]すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインス I ルされている場合は、 
「 Windows アプリケーシヨンで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？」 
が表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 


ブリン她 

こ®ブリン切こ名前を害 ij り当ててく微、。 


测施ムでは 、 32 文字 以上の サーバーと ブリン 純の 


_<戾る®【」ン欠へ砂> |】_キゃンセル」 


プリンタの勸〇ウ ド 


プリンタの 勸〇〇がー ド 


メ 

\ 
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16 [次へ]をクリックします。 



@メモ |本プリンタをネットワークで共有する場合には、[共有する]を選択して[次へ]をクリッ 
クします。[場所]と[コメント]を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入 
力し[次へ]をクリックします。 

7 /テストページを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 
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18 [完了]をクリックします。 



ファイルの コピーが はじまります。 

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。 [ OK ] 
をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 


@ メモ][デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、[は 
し、]をクリックします。 


プリンタドライバのインス!-ールが完了しました。プロトコル設定を行う場合は、「プ 
リンタのプロトコル設定」 HP .2-71) を参照してください。 


■Windows 98 /Me の場合 


@ メモ]ここでは 、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていて、プリン 
夕の重源がオンになっていることを確認します。 

2 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 

的メモ I [プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスは、以下の方法でも表示できます。 

• [マイコンピュータ]—[コント□—ルパネル]-^ [プリンタ] — [プリンタの追加]の 
順にダブルクリックします (Windows Me の場合）。 

• [マイコンピュータ]-[プリンタ]-[プリンタの追加]の順にダブルクリックします 
(Windows 98の場合)。 
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3 [次へ]をクリックします。 



4 [□一カルプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 



メモ1 ネットワークの設定を行っていないときは、この画面は表示されません。 

5 [ディスク使用]をクリックします。 
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6 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし、[参照]をクリックし 
ます。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 



7 [ D :¥ Japanese ¥ Win 98 JVIe ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なります。 



8 [製造元ファイルのコピー元 ] (Windows 98は[配布ファイルのコピー 
元])の表示内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

例えば、 CD - ROM ドライプが [□:] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] と表示さ 
れます。 
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9 [プリンタ]で本プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



10 [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ1 ここでは [Canon CAPT Port ] は選択しないでください。 

11 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 



メモ] すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインス I ルされている場合は、 
「 Windows ベースのプ□グラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか ？ J 
が表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 
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12 [完了]をクリックします。 

ファイルのコピーがはじまります。 

13 インス I -ール完了のダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

14 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

15 お使いのプリンタ名のアイコンを選択します。 



16 [ファイル]メニューから[プ□パティ]を選択します。 
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17 [詳細]ページを表示します。 


IS [印刷先のポート]から [Canon CAPT Port ] を選択し、手順23へ進 
みます。 

[印刷先のポート]に [Canon CAPT Port] がない場合は、以降の手順を行ってください。 


mm 


-UxJ 


全股詳細丨共有丨ぺ'•ジ設定丨仕上げ丨給紙 I 印刷品質丨デバイス①設定 I 
み , Canon LBP3600 




--.K UBII/R^N 
FILE： (式 T スウにファイルを作成） 

LPT1： (ECP ブリンタポート） 
USBPRN01 (Device Not Connected) 


ドライパ®适加汹 ...I 

知 -卜娜難.」 


「タイムアウ hiS 定 ( P —— 
未逞択時迄)： 

I 15 

秒 


送信の再試行時 ( B ): 

1180 

秒 



スブールの!婉 ( U - | 

ポート©設定 ( Q >... 


0K 


キゃンセ；レ」 通用そ: 1 
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19 [ポートの追加]をクリックします。 



20 [その他]を選択し 、 [Canon CAPT Port ] を選択します。 



メモ | [Canon CAPT Port ] が表示されていない場合は、再度 「Canon CAPT Print Monitor 
のインス!ル」 (- P .2-40) を行ってください。 


21 [0 K ] をクリックします。 
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22 [利用可能なネットワークプリンタ]から NetSpot Device Installer 、 
ARP / PING コマンド、またはプリンタステータスウインドウで設定した 
IP アドレスのポートを選択し、 [0 K ] をクリックします。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名が表示されていない場合 
は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでも表示されない場合は、[手動で追 
加]をクリックして、[手動で追加]ダイアログボックスの [ IP アドレスまたはプリンタ 
名]に IP アドレスまたはプリンタ名 （ DNS サーバに登録する DNS 名（最大で半角78 
文字)）を入力し、 [0 K ] をクリックします。ネットワークボードの IP アドレスを設定す 
る方法によって、入力する値が異なります。詳しくは、「ユニキヤスト通信モードを使用す 
る」 （— P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 



23 [ ok ] をクリックします。 



プリンタドライバのインス!ルが完了しました。プ□トコル設定を行う場合は、「プ 
リンタのプ□トコル設定」レ P .2-71) を参照してください。 
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インストールが完了すると 


CAPT ソフトウェアのインス!ルが完了すると、本プリンタのアイコンやフォルダが作 
成されます。 


Windows XP/Server 2003 の場合 


• [プリンタと FAX] フオルダに本プリンタのプリンタアイコンが表示されます。 



•[スタート]メニユーの[すべてのプ□グラム]に [Canon Printer Uninstaller] が 
追加されます。 



• LBP5000、LBP 3500をお使いの場合で、取扱説明書をインス!ルした場合は、デス 
クトップに [LBPXXXX 取扱説明書]が作成されます （XXXX は機種名)。 


ル. 

ド！^取扱 


また、お使いの機種によつては、[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]に [Canon 
LBPXXXX] - [LBPXXXX 取扱説明書]が追加されます （XXXX は機種名)。 
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LBP 3500 取扱説明害 




最近使ったファイル® 

設定® 

検索 ( S ) 

ヘルプ ( H » 

ファイル名を指定して実行 W ... 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 


[プリンタ]フオルダに本プリンタのプリンタアイコンが表示されます。 



-inlxi 

ファイル©編集(£〉表示秘お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 

KH 

，蟀 • gj |这検索 d !唯呢 X 幻 

アドレス© |Si カン$ 

二] c^mh 






このフォルダには、現在インスト-ルさ 
れているブリンタおよ u 新しいプリンタ 
のインストールをお手 f 云いす5■ウィザ 
-ドが含まれています。 

現在インストールされてい5ブリン(こ 
聞す5牿報を得るには、ブリンタのア 
ィコンを右クリックします。 - 

新しいブリン效インストール t るに 
は、[ブ _J - - 


% 


, [ブリン追加]をクリ妁しま 


す。 

|2個のオブジ1クト 


Zl 


• [スタート]メニユーの[プログラム]に [Canon Printer Uninstaller] が追加されます0 

■ CSJ Outlook Express 





M 





丄巳 P 5000、 LBP 3500をお使いの場合で、取扱説明書をインストールした場合は、デス 
クトップに [LBPXXXX 取扱説明書]が作成されます （XXXX は機種名)。 

m 

iLBP 5000取扱 
■兑明害 


また、お使いの機種によっては、[スタート]メニューの[プ□グラム]に [Canon 
LBPXXXX] - [LBPXXXX 取扱説明書]が追加されます （XXXX は機種名)。 
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I 监ク ステ-タスプリントを印刷して動作 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずネットワークステータスプリントを 
印刷して動作を確認してください。ネットワークステータスプリントには、オプションの 
ネットワークボードのバージョンや TCP/IP の設定などが印刷されます。 

@ メモ I •ネットワークステータスプリントは、 A4 サイズ用に設定されています。 A4 サイズの用紙 
をセットしてください。 

• ここでは、 Windows XP Professional の画面例で説明します。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me / 200 〇の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから[コント □— ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリツクします。 


2 本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[印刷設定] 
を選択します。 

Windows 98 /Me の場合は、本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プ□パティ]を選択します。 
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3 [ページ設定]ページを表示させ、(プリンタステータスウインド 
ウを表示する）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動 
します。 



メモ」プリンタステータスウインドウについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


4 [オプション]メニューから[ユーテイリテイ]—[ネットワークステー 
タスプリント]を選択します。 
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5 [ OK ] をクリックします。 

ワ'■クステ—5!スブリントを印刷します。 




0 K ] |キゲノ to レ I 


ネットワークステータスプリントが印刷されます。 


canon 




ここに掲載されているネットワークステータスプリントはサンプルです。お使いのプリン 
夕で出力したネットワークステータスプリントとは、内容が異なることがあります。 


@ メモ j ネットワークステータスプリントが正しく印刷されなかった場合は、「第4章困ったとき 

には」を参照してください。 


tt 

il 




M . IU2 O 

i= …;°-°- 0 


w s I l :ofvs:^ 


レッウよ : J よ —/，- 

00 B 


0 


:H ir r'l 


K A i K ► 
似1- 
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プリンタのプロトコル設定 


プリンタドライバのインストールが終わったら、必要に応じてプリンタのプロトコル設定を 
行ってください。プリンタのプロトコル設定は、次のいずれかのソフトウェアを使用してお 
使いのコンピュータから設定できます。 

■ リモート UI によるプロトコル設定（― P .2-72) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ□トコ 
ル設定を行います。 

■ NetSpot Device Installer によるプロ トコル設定(- > P .2-82) 

付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer、 またはインストールした NetSpot 
Device Installer を起動し、基本的なプロトコル設定を行います。 DNS サーバや SMTP 
サーバの設定をする場合は、リモート UI、FTP クライアントを使用してください。 

■ FTP クライアントによるプロトコル設定 （― P .2-88) 

コマンドプロンプト （Windows 98/Me は MS-DOS プロンプト）を使用して、ネット 
ワークボードの FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。 
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リモート UI によるプロトコル設定 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前〉/ 
入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 


重要 


•本プリンタの IP アドレスがわからないときは、「ネットワークステータスプリントを印刷 
して動作を確認する」 （- P .2-68) で印刷したネットワークステータスプリントを参照す 
るか管理者に相談してください。 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降、または Internet 
Explorer 4.01 SP 1 以降をお使いください 0 

• プロキシサ_バ経由で接続することはできません。プロキシサ_バをお使いの環境では、 
以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 
• Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) が利用できるように設定してください。 

• 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リ 
モート UI は1つだけ起動することをおすすめします。 


メモ 1 お使いの環境によっては、リモート UI の画面が表示されないときがあります。このよう 
なときは、[アドレス]または[場所]に 「 http :// く本プリンタの IP アドレス〉/ cab / 
top . shtmlj を入力して、ページを表示しなおしてください。 


2 [□グイン]をクリックします。 



㉘ "メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありませ 
ん〇 
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3 [デバイス管理]メニューから[ネットワーク]をクリックします。 


Ml * = V Mfc 1 -*' -^*fP 
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4 [ TCP / IP ] にある[変更]をクリックします。 
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5 [ ip アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定し 
ます。 

dp アドレス]には、プリンタの ip アドレスを指定します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP / IP ネットワークでお使いのものを指定します。 



㉘ メモ 1 • DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定しておいてください。 DHCP 、 BOOTP、RARP 
のサ ー J (から情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使用します。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを使用する設定を行った場合、ネットワークボード 
のリセット後は、これらから取得した値が表示されます（あらかじめ設定してあった場合 
は、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP で取得できた項目については上書きされます)。 


6 必要に応じて、以降の手順に記載している設定を行ってください。設定 
を行わない場合は、手順13へ進んでください。 
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プリンタの IP アドレスの設定方法を指定します。 [ DHCP によるアドレス 
設定]、 [ BOOTP によるアドレス設定]、 [ RARP によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使用する項目を[オン]にします。 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを 
使用して IP アドレスを設定することもできます。プリンタの起動時またはリセット時は、 
DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわかった設定方 
法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によるアドレス設定]、[巳00 TP によるアドレ 
ス設定]、 [ RARP によるアドレス設定]を[オフ]にしたときは、その項目のチェックは 
行われません。 

これらがいずれも使用できないときは、 [ IP アドレス]に設定されている IP アドレスを割 
り当てます。 



重要 


ユニキ ヤス ト通信モードを使用する場合の設定方法については、必ず「ユニキ ヤス ト通信 
モードを使用する」 (- P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせくだ 
さい 0 


メモ | • DHCP , B 00 TP 、 RARP が使用可能かどうかのチェックは1〜2分程度かかりますので、 
使用しない項目を[オフ]にすることをおすすめします。 

• DHCP 、 BOOTP , RARP を使用して IP アドレスを害 IJD 当てるには、 DHCP サーノて、 
B 00 TP デーモン、 RARP デーモンが起動されている必要があります。 


プリンタのプロトコル設定 2-75 



















8 [ DNS 設定]を設定します。 



重要 


□ [ DNS サーバアドレス]に、 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [ DNS の動的更新]を[才 
ン]に設定します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録するホスト名を設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。 

入力例： example . co.jp 

• DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホスト名、ドメイン名に指定した名前を 
自動的に DNS サーノ（に登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーノ（があ 
る環境で使用することができます。 

• DNS の動的更新機能を使用するには、 DNS サーバの IP アドレスとホスト名、ドメイン名 
の設定が必要です。 

• ユニキャスト通信モードを使用する場合の設定方法については、必ず「ユニキャスト通信 
モードを使用する」 （— P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせくだ 
さい0 


メモ 1 DNS は以下の場合に使用されます。 

- SMTP サーノ（名の名前解決を使用するとき（手順9で SMTP サーノ（を名前で指定する 
とき） 

• SNTP サーノ（名の名前解決を使用するとき（手順1◦で SNTP サーノ（を名前で指定す 
るとぎ） 
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9 [ WINS 設定]を設定します。 



• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ WINS ホスト名]に、 WINS サーバに登録するホスト名を入力します。 

□ [スコープ ID ] に、 WINS サーバから検索したい NetBIOS 名のスコープ ID を 
入力します。 

文字列を「」で区切って入力することで、絞込検索が行えます。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 


プリンタのプロトコル設定 2-77 




















10 紙づまりが起きた場合などに、プリンタの状況を電子メールで送信する 
機能（電子メール通知機能）を利用するときは、 [ SMTP ] を設定します。 



• 手順7で DNS を設定したとき 

□ [SMTP サーバ 名]に、 メールサーバのサーバ 名を入力します。 

入力例: smtp . example . co.jp 

• 手順7で DNS を設定していないとき 

□ [SMTP サーバ 名]に、 メールサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、 SMTP サーパに送るメールの送信元ドメイン名を入 
力します。 

入力例： example . co.jp 

@ メモ I 電子メール通知機能を利用するときは、さらに詳細な設定を行う必要があります。（—プ 
リンタの状況を電子メールで通知する： P .3-4) 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-78 プリンタのプロトコル設定 

















時刻情報を得るために SNTP クライアント機能を利用するには、 [ SNTP ] 
を設定します。 



• 手順7で DIMS を設定したとき 

□ [SNTP サーバ 名]に、 SNTP サーバのサーバ 名を入力します。 

• 手順7で DIMS を設定していないとき 

□ [ SNTP サーバ名]に、 SNTP サーバの IP アドレスを入力します。 

的 メモ I SNTP サーバ機能が使用できない場合、以下の手順でコンピュータで設定している時刻 
をプ U ンタに通知することができます。プ U ンタステータスウィンドウについては、「ユー 
ザーズガイド」を参照してください。 

1. プリンタステータスウィンドウを表示します。 

2. [オプション]メニューから[環境設定]を選択します。 

3. [環境設定]ダイアログボックスの[プリンタ状態の監視]にある[常に監視]を選択 
して、[プリンタに時刻を通知する]にチェックマークを付けます。 
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12 [マルチキャスト探索設定]を設定します。 


㉘ メモ 1 マルチキャスト探索とは、サービスロケーシヨンプロトコル ( SLP ) によって特定のデパ 

イスを探索する機能です。マルチキャスト探索を利用すると 、 NetSpot Device Installer 
や NetSpot Console などのユーテイリテイソフトウェアからサービスロケーシヨンプ 
□トコル （ SLP ) を使用して、[スコープ名]が一致するデバイスのみを探索することが 
でさます。 



•マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合 
□ [探索応答]を[オン]に設定します。 

□ [スコープ名]に 、 NetSpot Device Installer や NetSpot Console などの 
ユーティリティソフトウェアからマルチキャストによる特定のデバイスの探 
索をするときに使用するスコープ名を入力します。 

參マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合 
□ [探索応答]を[オフ]に設定します。 
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13 [ OK ] をクリックします。 




ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 


メモ 1 プリンタを再起動（電源をいったんオフにし、10秒以上待ってからオンにする）しても 
設定が有効になります。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 
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NetSpot Device Installer によるプロトコル設定 


NetSpot Device Installer では基本的なプロトコル設定をすることができます。 DNS サー 
パや SMTP サーバの設定をする場合は、リモート Ul、FTP クライアントを使用してくだ 
さい。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合 、 NetSpot 
Device Installer を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプリンタは、 
探索することができません。異なるサブネット上にあるプリンタを探索する場合は、 
NetSpot Device Installer の Readme を参照して、 [ Windows ファイアウォール]ダ 
イアログボックスの[例外]ページに 「NetSpot Device Installed を登録してください。 


0" メモ 1 ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明して 
います 。 NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法 
は、以下のとおりです 。 NetSpot Device Installer のインストール方法については、 
「NetSpot Device Installer をインス! -- ルする」（-^_3-49)を参照してください。 
•インス t ル時に[スタート]メニューに追加した場合 
[スタート]メニューから[プログラム ] (Windows XP / Se 「 ve 「 2003は[すべての 
プ□グラム])- ► [NetSpot Device Installer ] -► [NetSpot Device Installer ] を 
選択します。 

•[スタート]メニューに追加しなかった場合 

インス!ル先のフォルダにある [ nsdi . exe ] をダブルクリックします。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

• LBP 5000、 LBP 3500 に付属の CD - ROM をセツトした場合 
□ [付属ソフトウェア]をクリックします。 
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□ [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックし、手順7 
に進みます。 



• LBP 5600、 LBP 3600 に付属の CD - ROM をセツトした場合 
□ 手順2に進みます。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 


2 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブを選択します。 
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[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 


4 [ NetSpot _ Device _ lnstaller ] フォルダをダブルクリックします。 
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5 [ Windows ] フォルダをダブルクリックします。 


r D：¥NetSpot_Device_Installer 


77 イル © 編集 © 
© 戻る ，© 


多 


アト丨 ス (S) 0 D：¥NetSpot_Device_InstaIle 


ファイルとフオルタ®タスク ^ 

0 新 LO フォルダを作成する 
^ このフォルダを Web に公閉する 
この：を共有する 


そ®他 

R 

^ CANONLBP3600 (Dr) 


G マイドキュメント 


^ 共有ドキュメント 


Q マイコンビュ-$ 


マイネ9トワ- 




6 


[ nsdi . exe ] をダブルクリックします。 


D:¥NetSpot_Device_Installer¥Windows 
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プリンタを選択します。 



WindowsXP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合 、 NetSpot Device 
Installer を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプリンタは、探索する 
ことができません。異なるサブネット上にあるプリンタを探索する場合は 、 NetSpot 
Device Installer CD Readme を参照して、 [ Windows ファイアウォール]ダイアログ 
ボックスの[例外]ぺージに 「NetSpotDevice Installed を登録してください。 


[デパイス]メニューから[プ□トコル設定]を選択します。 
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9 プロトコル設定を行います。 



設定する項目 

[ ip アドレス設定方法]: 


[ ip アドレス]: 

[サブネツトマスク]: 

[ゲートウェイアドレス]: 


ip アドレスの設定方法を選択します。 

[手動設定]:直接 ip アドレスを指定します。 [ ip アドレ 
ス]に入力した ip アドレスが、ネットワー 
クボードに設定されます。 

[自動検出]: RARP 、 巳 OOTP 、 DHCP を使用して IP ア 
ドレスを取得します。 

[ RARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ RARP デーモンが起動されている必 
要があります。） 

[ BOOTP ] :巳 OOTP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 （ BOOTP デーモンが起動されている必 
要があります。） 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ DHCP サーバが起動されている必要 
があります。） 

ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマスクを 

入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイアドレ 

スを入力します。 


メモ I • RARP 、 BOOTP 、 DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、 
[サブネットマスク]は入力できません。 

• RARP 、 BOOTP 、 DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 
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fO 設定が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 


11 「デバイスをリセットしました。」と表示されたら、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

正常にリセット処理を行うため、 [0 K ] をクリックしたあと、約20秒間はそのままお待 
ちください。 

リセットが完了すると、設定が有効になります。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


FTP クライアントによるプロトコル設定 


1 コマンドプロンプト、または MS - DOS プロンプトを起動します。 

WindowsXP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 
- [アクセサリ]-* [コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]-* [アクセサリ] - 
[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

Windows Me の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]-* [アクセサリ] -• 
[ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]- [ MS - DOS プ□ンプ 
卜]を選択します。 


2 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ftp <プリンタの IP アドレス> 

@ メモ I 本プリンタの IP アドレスがわからないときは、「ネットワークステータスプリントを印刷 
して動作を確認する」 （- P .2-68) で印刷したネットワークステータスプリントを参照す 
るか管理者に相談してください。 

3 ユーザ名として、 「 root 」 を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押 
します。 

• プリンタにパスワ ー ドを設定しているとき 
□ パスワードを入力します。 

• プリンタにパスワ ー ドを設定していないとき 

□ パスワードは入力せずに、キーボードの [ ENTER ] キーのみを押します。 


メモ 1 ユーザ名は、 「 root 」 以外（空欄など）でも□グインできます。そのときは、設定以外の 

操作のみ行えます。 
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4 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

get configc ファイル名〉 

config ファイルがダウン□—ドされます。<ファイル名>に入力した文字が、ダウン□— 
ドされたときの config ファイルのファイル名になります。 


重要 


險"メモ] 


Windows 98/ Me の場合は、くファイル名〉に 「 config 」 と入力しないでください。 

config ファイルのダウン□—ド先は、お使いの 0 S の環境や設定によって異なります。 
config ファイルが見つからない場合は、 OS のファイル検索機能を利用して config ファ 
イルを検索してください。 


5 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については、「ネットワーク設定項目一覧」 （- P .5-2) を参照してください。 


〇 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

put くファイル名 〉 CONFIG 

@ メモ I <ファイル名>には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を 
入力します。 


/次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

get reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ I プリンタを再起動（電源をいったんオフにし、10秒以上待ってからオンにする）しても 
設定が有効になります。 

S 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

9 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトが終了します。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 
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ソフトウェアのアンインス I ル 


ソフトウェアを削除して、インスIル前の状態に戻すことをアンインスIルといいま 
す。ソフトウェアをアンインス!ルする場合は、次の手順で行います。 

•プリンタドライバのアンインス!ル （—P.2-90) 


• Canon CAPT Print Monitor のアンインストール（- ^.2-92) 

• NetSpot Device Installer のアンインストール（- ^.2-94) 


重要 


•取扱説明書がインス!ルされている場合 ( LBP 5000, LBP 3500のみ)、アンインス 
I ラでプリンタドライバのアンインス I ルを行なうことで、インス I ルした取扱説 
明書もアンインス I -ールされます。 


•プリンタドライバが Administrators の権限で Windows 2000/ XP/Server 2003に 
インス I ルされている場合、 Administrators 以外の権限ではアンインス I ルできま 
せん。必ず、 Administrators の権限で□グインしてからアンインス I ルしてください 0 

• プリンタドライバがインス I -- ルされている状態で、 Canon CAPT Print Monitor をア 
ンインストールすることはできません。 Canon CAPT Print Monitor をアンインストー 
ルする場合は、 プリンタドライバをアンインス I ルしてから行ってください。 

• Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
のコンピュータを使用している場合、 [Windows ファイアウォール]ダイアログボック 
スの[例外]ページに本プリンタが登録されています。アンインス!ラで CAPT ソフ 
トウェアのアンインス!ルを行なうことで、 [Windows ファイアウォール]ダイアロ 
グボックスの[例外]ページの本プリンタの設定も削除されます。 


メモ I • NetSpot Console のアンインストールについては、 NetSpot Console の Readme フア 
イルを参照してください。 


• ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


プリンタドライバのアンインス!-ール 


1 次のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

• ヘルプファイル 
• プリンタ ステー タスウインドウ 


• コントロールパネル 


• その他のアプリケーションプ□グラム 
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2 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]- ► [Canon Printer 
Uninstaller ] -► [Canon LBPxxxx Uninstaller ] を選択します 。 (xxxx 
はご使用のプリンタによって異なります。） 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[スタート]メニューから [プログラム] —[Canon 
Printer Uninstaller] -♦ [Canon LBPxxxx Uninstaller] を選択します。 （xxxx はご使 
用のプリンタによって異なります。） 

〇 本プリンタを選択し、[削除]をクリックします。 



㉘メモ1 [プリンタの削除]ダイアログボックス内のリストに本プリンタが表示されていない場合 
でも、[削除]をクリックすると本プリンタに関連するファイルおよび情報を削除するこ 
とがでぎます。 


4 [はい]をクリックします。 



アンインストールを開始します。しばらくお待ちください。 
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5 [終了]をクリックします。 



@ メモ| アンインストールができなかった場合は、「アンインストールできなかったときは」 
(-P.4-3) を参照してください。 


Canon CAPT Print Monitor のアンインストール 


重要 


プリンタドライバがインストールされている状態で、 Canon CAPT Print Monitor をア 
ンインストールすることはできません。 Canon CAPT Print Monitor をアンインストー 
ルする場合は、 プリンタドライバをアンインス!ルしてから行ってください。 


1 次のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

• ヘルプファイル 

• コントロールパネル 

• その他のアプリケーションプ□グラム 


2 [スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をクリックしたあと、[コント□ールパネル]を閉じま 
す。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[コント□—ル 
パネル]を選択し、[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 
Windows Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル] 
[プログラムの追加と削除]を選択します。 
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3 [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内の [Canon CAPT 
Print Monitor ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 98 /Me の場合は、[アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックス内の 
[Canon CAPT Print Monitor ] を選択し、[追加と削除]をクリックします 0 
Windows 2000の場合は、[アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックス内の 
[Canon CAPT Print Monitor ] を選択し、[変更と削除]をクリックします 0 



4 アンインス I -ール実行の確認ダイア□グボックスが表示されますので、 
[はい]をクリックします。 



アンインス I -ールを開始します。しばらくお待ちください。 


5 アンインス!ルが正常に完了したら、アンインス!ル完了ダイアロ 
グボックスが表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 
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NetSpot Device Installer のアンインストール 


I [ スタート ] メニューから [ すべてのプ □ グラム ] —[NetSpotDevice 
Installer] [NetSpot Device Installer をアンインストール]を選 
択します。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]- ► [NetSpot 
Device Installer ] -► [NetSpot Device Installer をアンインストール]を選択します。 

コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プロンプト）が表示され、アンイン 
ス I ルを開始します。しばらくお待ちください。 

Windows 20〇〇 / XP/Server 2003の場合は、コマンドプロンプトが終了したら、アン 
インス!ルは完了です。 

Windows 98/ Me の場合は、 MS-DOS プロンプトに 「NetSpot Device Installer has 
been uninstalled successfully 」 と表示されたら、アンインストールは完了です。 


0 メモ| インストール時に NetSpot Device Installer を[スタート]メニューに登録していない 

場合は、インス! -- ル先のフォルダ内にある [ rmnsdi . bat ] をダブルクリックしてくだ 
さい。 
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ネットワーク環境でプリンタを 
管理するには 
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CHAPTER 


この章では、ネットワーク環境でプリンタを管理するための方法について説明しています。 


プリンタを管理する .3-2 

リモート UI を使用してプリンタを管理する .3-3 

プリンタの状況を電子メールで通知する .3-4 

印刷できるユーザを制限する .3-10 

SNMP プロトコルで設定/参照できるユーザを制限する .3-15 

マルチキャスト探索できるユーザを制限する .3-22 

アクセスできるデバイスを MAC アドレスによって制限する .3-27 

SMTP サーノ（へのアクセス時にユーザ認証を行う .3-32 

セキュリティアクセスログを取得/確認する .3-36 

ネットワーク設定を初期化する .3-43 

FTP クライアントを使用してプリンタを管理する .3-46 

NetSpot Device Installer を使用してプリンタを管理する .3-48 

設定できるデノ（イスの種類 .3-48 

NetSpot Device Installer をインストールする .3-49 

NetSpot Device Installer を起動する .3-54 

使用方法 .3-57 
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プリンタを管理する 


次のソフトウェアを使用して、プリンタの状況の確認や各種設定など、ネットワーク環境で 
プリンタの管理を行うことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なりま 
す。「ネットワーク設定項目一覧」 (^P.5-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目 
に応じて各ソフトウェアをご利用ください。 


■ リモート Ul (- P .3-3) 

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフト 
ウェアです。 Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プリン 
夕の状況やジョブ履歴の確認、ネットワークやセキュリティに関する設定などができま 
す。 

■ NetSpot Device Installer (-^ P .3-48) 

NetSpot Device Installer は、付属の CD-ROM に収められているソフトウェアです。 
NetSpot Device Installer はインストールが不要なソフトウェアで、付属の CD-ROM 
から NetSpot Device Installer を起動し、プロトコル設定やデバイス情報の設定がで 
きます。 


■ FTP クライアント (-^ P .3-46) 

FTP クライアントは、コマンドプロンプト （Windows 98/Me は MS-DOS プ□ンプ 
卜）を使用して、ネットワークボードの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさ 
まざまな情報の設定やネットワークやセキュリティに関する設定ができます。 


■ NetSpot Console (-►オンラインマニュアル） 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウザを使ってネットワークに接続されてい 
るさまざまなプリンタの管理を行うためのソフトウェアです。プリンタの一覧表示や 
マップ表示など、さまざまな情報の表示ができます。 


重要 


NetSpot Console を使用する場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console がインストールされている必要があります。インスI -- ルされている 
コンピュータがない場合は、インストールしてください。インス!ル方法については、 
NetSpot Console の Readme を参照してください。詳しい操作方法については、 
NetSpot Console のオンラインマニュアルを参照してください0 


逐メモ I NetSpot Console は、キヤノンホームぺージ （http://canon.jp) からダウン□—ドし 
てインストールします。 
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リモート UI を使用してプリンタを管理する 


ここでは、リモート UI を使用して以下の管理を行う手順を記載します。 
•プリンタの状況を電子メールで通知する （— P .3-4) 


•印刷できるユーザを制限する (- P .3-10) 


• SNMP プロトコルで設定/参照できるユーザを制限する (^ P .3-15) 

• マルチキャスト探索できるユーザを制限する （— P .3-22) 

• アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する (- P .3-27) 

• SMTP サーパへのアクセス時にユーザ認証を行う (- P .3-32) 

• セキュリティアクセス□グを取得/確認する （— P .3-36) 

•ネットワーク設定を初期化するレ P .3-43) 

なお、これらの管理は FTP クライアントでも管理することができます。 


重要 


•本プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワークステータスプリント「ネット 
ワークステータスプリントを印刷して動作を確認する」 （-P.2-68) を参照するか管理者 
に相談してください。 


•Web ブラウザには、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降、または Internet 
Explorer 4.01 SP1 以降をお使いください。 

•プロキシサ_バ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、 
以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

•Web ブラウザでクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。 

• 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リ 
モート UI は1つだけ起動することをおすすめします。 


メモ | お使いの環境によっては、リモート UI の画面が表示されないときがあります。このよう 

なときは、[アドレス]または[場所]に 「http:// く本プリンタの IP アドレス〉/ cab/ 
top.shtmlj を入力して、ページを表示しなおしてください。 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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プリンタの状況を電子メールで通知する 


印刷が終了したときや、紙づまり、用紙切れなどのデバイスエラーが発生したときなどに、 
設定した宛先（メールアドレス）に電子メールでプリンタ状況を通知させることができま 
す。通知させるプリンタ状況は、次のうちのいずれかまたは、すべてを選択することができ 
ます。 

• [ジョブ終了時] 

印刷が終了したとき（印刷ジョブごとに通知されます）。 

通知される電子メールには、「ドキュメント名」、「オーナ」、「総ページ数」、「印刷結果」な 
どの情報が記載されます。 

• [デバイス エラー 発生時] 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプリンタエラーや、電源を入れなおす必要があ 
るプリンタエラーが発生したとき。 

通知される電子メールには、発生したエラーやエラーの解除方法などの情報が記載されま 
す。 

• [消耗品交換要求時] 

トナーなどの消耗品が寿命に達して交換が必要なとき。 

通知される電子メールには、該当する消耗品の名称や状態などの情報が記載されます。 
例えば、プリンタの前カバーが開いているときに、以下のような電子メールを受信できます。 


From: “TestPrinter” <000085044567 〉 

To: xxx001@example.com 
Subject: [DEVICE ERROR] (0x03 031000 
Reply-to: xxx002@example.com 
MIME-Version: l.xx 

Cotent-Type: text/plain; cha 「 set=IS0_2022-JP 


エラーが発生しています。 

前カバーが開いています。 

前カバーをきちんと閉じてください。 


製品名 ： Canon LBPxxxx 

Page Count : 560 

設置場所：〇 x ビル 3 階営業部 

連絡先：システム情報部システム監視課鈴木 


メモ 1 電子メールのヘッダの From には、送信元のアドレス情報として、デバイス名と MAC ア 
ドレスが表示されています（例： " TestPrinte 「"<000085044567>) 。 このメールの 
送信元（上記例の " TestP 「 inte 「"<000085044567>) は、リモート UI の[デバイス 
管理]-[情報]-[デバイス情報の変更]ぺージで設定するデバイス名と MAC アドレ 
スから生成したメールアドレス（変更不可）になります。プリンタからのメールを識別す 
るためには、固有のデバイス名を指定してください。ただし、このアドレスに直接返信す 
ることはできません。 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 
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1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http:// くプリ ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http:// 192.1 68.0.2 15/ 

2 [□グイン]をクリックします。 



メモ 1 プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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3 [デバイス管理]メニューから[ネットワーク]をクリックします。 



4 [ TCP / IP ] の [ DNS ドメイン名]に本プリンタの所属するドメイン名が 
正しく設定されていることと 、 [SMTP サーバアドレス]にメールサー 
) (のアドレスが正しく設定されていることを確認します。 

メールサーバのアドレスと本プリンタのドメイン名が正しく設定されていない場合は、 
メールサーバのアドレスと本プリンタのドメイン名を設定します。（-リモート UI による 
プロトコル設定： P.2-72) 




ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 
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リモート UI を使用してプリンタを管理する 
































5 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



6 [電子メール通知]の右にある[変更]をクリックします。 



リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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[再送回数]、[再送間隔]に、プリンタの状況を通知するメールの送信に 
失敗したときに再送する回数と、再送するまでの時間を設定します。 



重要 


ネットワークボードは送信した電子メールを保存することができるため、プリンタの状況 
を通知するメールの送信に失敗したときに、再送することができます。電子メールは15 
個まで保存することができます。16個以上になった場合は、古い電子メールから順に削 
除されるため、再送することはできません。 


8 [条件 1] の各項目を設定します。 
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設定する項目 

[To アドレス]: プリンタ状況を通知する電子メールの宛先（メールアドレス）を設 

定します。複数のメールアドレスを設定するときは、アドレスごと 
に「,」で区切って入力します。 

[Reply-to アドレス]:返信先となる宛先（メールアドレス）を設定します。プリンタ状況 
を通知する電子メールに対して返信すると、ここで設定した宛先に 
電子メールが送信されます。プリンタ管理者や消耗品管理者などの 
メールアドレスを設定しておくと、管理者に電子メールで状況を知 
らせることができます。複数のメールアドレスを設定するときは、 
アドレスごとに「.」で区切って入力します。 

[通知のタイミング]:通知させたいプリンタ状況を選択します。次の項目から選択しま 
す。複数の項目を選択することもできます。また、いずれも選択し 
なかった場合は、電子メール通知は行われません。 

• [ジョブ終了時]: 

印刷が終了したときに通知させたい場合に選択します。 

• [デバイス エラー 発生時]: 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプリンタエラーが発生 
したときに通知させたい場合に選択します。 

• [消耗品交換要求時]: 

トナーなどの消耗品が寿命に達して交換が必要なときに通知させ 
たい場合に選択します。 

[署名]: メールの本文の最後に表示される文章を設定します。 


9 [条件 1] と異なる宛先や、異なる条件でプリンタの状況を通知するメー 
ルを送信したいときは、[条件 2] も設定します。 


10 [0 K ] をクリックします。 



これで電子メール通知機能の設定は完了しました。 
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リモート UI を使用してプリンタを管理する 


3-9 














印刷できるユーザを制限する 


重要 


本機能によって制限されるのは印刷要求のみであり、リモート UI からのアクセスなどは 
制限されません。 


0 メモ I • 印刷を拒否した IP アドレスのコンピュータから印刷しようとした場合、プリンタステータ 
スウインドウに「印刷ができません」と表示されます。 

• 印刷を拒否した IP アドレスのコンピュータの場合、プリンタステータスウインドウの[才 
プシヨン]メニューから実行できなくなる項目があります。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http:// くプリンタの IP アドレスまたは名前〉/ 

入力例： http://l 92.168 .0.2 15/ 

2 [□グイン]をクリックします。 



㉘ メモ | プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。ノ V° スワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


3-10 リモート UI を使用してプリンタを管理する 





















3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



4 [セキュリティ]の右にある[変更]をクリックします。 



リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-11 
























5 [ TCP / IP 印刷を制限する]にチェックマークを付けます。 



6 [指定アドレスを許可する]または[指定アドレスを拒否する]を選択し 
ます。 



@メモ I [指定アドレスを許可する]を選択すると、 [ ip アドレス]で入力したユーザからのみ印 

刷できます。[指定アドレスを拒否する]を選択すると、 [ ip アドレス]で入力したユー 
ザからの印刷ができなくなります。 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-12 リモート UI を使用してプリンタを管理する 






















印刷を許可または拒否するコンピュータの IP アドレスを入力して、[追 
加]をクリックします。 



IP アドレスは AAA.BBB.C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、以下の 
ように入力することもできます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA.BBB.C.l 5-AAA.BBB.C.18 

連続する複数の IP アドレスを入力するときは「-」 
で IP アドレスをつなげます。左記の例では 
AAA.BBB.C.l 5〜 AAA.BBB.C. 18までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 

AAA.BBB.C* 

IP アドレスに「*」を入力すると、〇〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。左記の例では 
AAA.BBB.C.O 〜 AAA_BBB_C_255 までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 


IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して[削除]をクリックします。 
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8 [ OK ] をクリックします。 



3-14 リモート UI を使用してプリンタを管理する 
















SNMP プロトコルで設定/参照できるユーザを制限する 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前〉/ 

入力例： http:// 192.168 .0.2 15/ 



@メモ] プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 
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3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



4 [セキュリティ]の右にある[変更]をクリックします。 



ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-16 リモート UI を使用してプリンタを管理する 






























5 SNMPvl プ□トコルを設定します。 



• SNMPvl プロトコルを使用する場合 
□ [ SNMPvl ] を[オン]に設定します。 


□ [アクセス権限]で SNMPvl エージェントを [ Readonly ] または [ ReadWrite ] 
のどちらのモードで動作させるか選択します。 

□ [コミュニティ名]に、 SNMP のコミュニティ名を設定します。 


重要 


[ Readonly ] を選択すると書き込みができなくなり、キヤノン製のユーティリティソフ 
トウェアの一部が使用できなくなったり、エラーが発生して正常に使えないことがありま 
す0 


• SNMPvl プロトコルを使用しない場合 
□ [ SNMPvl ] を[オフ]に設定します。 


重要 


[ SNMPvl ] を[オフ]に設定すると、キヤノン製のユーティリティソフトウェアが使用 
できなくなることがあります。[オフ]を選択する場合は、管理者に相談してから設定し 
てください。 
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6 SNMPv 3 プ□トコルを設定します。 



參 SNMPV 3 プロトコルを使用する場合 


□ [ SNMPV 3] を[オン]に設定します。 

□ [認証キー/プライバシーキー]に、 SNMPV 3 で使用する認証キーとプライパ 
シーキーを設定します。 

□ [管理者パスワード]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 


重要 


SNMPV3 プロトコルの設定をリモート UI 以外のソフトウェアで行った場合、 SNMPV3 
プロトコルの設定項目はリモート UI には表示されなくなります。再度表示するには、ネッ 
トワークボードの設定値を工場出荷時の状態に戻してください。設定値を工場出荷時の状 
態に戻す方法については、「ネットワーク設定の初期化」 (-^P.5-8) を参照してください。 


メモ | • SNMPv3 プ□トコルで使用するューザ名は、 「initial」 に設定されます。 

•リモート UI の管理者パスワードを設定していない場合は、[管理者パスワード]を入力す 
る必要はありません。 


• SNMPV 3 プロトコルを使用しない場合 
□ [ SNMPV 3] を[オフ]に設定します。 


3-18 リモート UI を使用してプリンタを管理する 
















[ SNMP 設定/参照を制限する]にチェックマークを付けます。 



8 [指定アドレスを許可する]または[指定アドレスを拒否する]を選択し 
ます。 



メモ 1 [指定アドレスを許可する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーザからのみ設 
定/参照できます。[指定アドレスを拒否する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力し 
たユーザからの設定/参照ができなくなります。 


ネット5理するには 
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9 SNMP での設定/参照を許可または拒否するコンピュータの IP アドレス 
を入力して、[追加]をクリックします。 



IP アドレスは AAA.BBB.C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、以下の 
ように入力することもできます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA.BBB.C.l 5-AAA.B 巳巳. C. 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するときは「-」 
で IP アドレスをつなげます。左記の例では 
AAA.BBB.C _1 5〜 AAA_BBB_C_1 8までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 

AAA.BBB.C* 

IP アドレスに「*」を入力すると、◦〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。左記の例では 
AAA.BBB.C •〇〜 AAA_BBB_C_255 までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-20 リモート UI を使用してプリンタを管理する 
















IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して[削除]をクリックします。 



ネツトワ境でプリンタ馨理するには 
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マルチキャスト探索できるユーザを制限する 


メモ1 マルチキャスト探索とは、サービスロケーシヨンプロトコル ( SLP ) によって特定のデバ 
イスを探索する機能です。マルチキャスト探索を利用すると 、 NetSpot Device Installer 
や NetSpot Console などのユーテイリテイソフトウェアからサービスロケーシヨンプ 
□トコル （ SLP ) を使用して、[スコープ名]が一致するデバイスのみを探索することが 
でぎます。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// くプリ ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例 ： http ゾ/ I 92.168 .0.2 15/ 


2 [□グイン]をクリックします。 



贫メモ1 プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。ノ（スワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-22 リモート UI を使用してプリンタを管理する 




















3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



4 [セキュリティ]の右にある[変更]をクリックします。 
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5 [マルチキャスト探索を制限する]にチェックマークを付けます。 



6 [指定アドレスに応答する]または[指定アドレスに応答しない]を選択 
します。 



@ メモ」 [指定アドレスに応答する]を選択すると、 [ ip アドレス]で入力したユーザからのみマル 
チキャストを使用した探索に応答します。[指定アドレスに応答しない]を選択すると、 
dp アドレス]で入力したユーザからのマルチキャストを使用した探索に応答しなくなり 
ます。 


3-24 リモート UI を使用してプリンタを管理する 

































7 マルチキャスト探索に応答するまたは応答しないコンピュータの ip アド 
レスを入力して、[追加]をクリックします。 



IP アドレスは AAA . BBB . C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、以下の 
ように入力することもできます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C.l 5- AAA . BBB . C .18 

連続する複数の IP アドレスを入力するときは「-」 
で IP アドレスをつなげます。左記の例では 
AAA . BBB . C . l 5〜 AAA . BBB . C _ 18までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C * 

IP アドレスに「*」を入力すると、〇〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。左記の例では 
AAA . BBB _ C.CD 〜 AAA _ BBB . C .255 までの IP ア 
ドレスを入力するのと同じです。 


ネット5理するには 
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IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して[削除]をクリックします。 



ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-26 リモート UI を使用してプリンタを管理する 



























アクセスできるデバイスを MAC アドレスによって制限する 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.168 .0.2 15/ 



透メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 
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3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



4 [セキュリティ]の右にある[変更]をクリックします。 



ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 
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5 [ MAC アドレスアクセスを制限する]にチェックマークを付けます。 



6 [指定アドレスを許可する]または[指定アドレスを拒否する]を選択し 
ます。 



重要 


[指定したアドレスのみ許可する]を選択すると、許可されていない MAC アドレスから 
のアクセスができなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してく 
ださい。該当する MAC アドレスが存在しない場合は、ネットワークにアクセスできなく 
なります。なお、その際は、ネットワーク設定を初期化する必要があります。（■►ネット 
ワーク設定の初期化： P .5-8) 
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7 アクセスを許可または拒否するデバイスの MAC アドレスを入力して、 
[追加]をクリックします。 

MAC アドレスは、12 1 行の英数字を01 23456789 ab のようにハイフン （-) やコロン（:) 
で区切らずに入力します。 



メモ 1 MAC アドレスは2◦個まで追加することができます。 

MAC アドレスを削除する場合は、削除する MAC アドレスを選択して[削除]をクリック 
します。 



3-30 リモート UI を使用してプリンタを管理する 

































8 [ OK ] をクリックします。 



ネツトワ—ク環境でプリンタを管理するには 


:を 
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SMTP サーバへのアクセス時にユーザ認証を行う 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// くプリ ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// l 92.168 .0.2 15/ 

2 [□グイン]をクリックします。 



逐 メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。ノ（スワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-32 リモート UI を使用してプリンタを管理する 
















3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



ネット 7 S ® 5 u ; Min 理するには 
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5 [ SMTP 認証]を設定します。 



參 SMTP 認証を行う場合 

□ [ SMTPSf 、 証]を[オン]にします。 

□ [ユーザ名]に、 SMTP 認証で使用するユーザ名を入力します。 

□ [パスワード]に、 SMTP 認証で使用するパスワードを入力します。 

□ [管理者パスワード]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 

@ メモ」 リモー ト UI の管理者パスワードを設定していない場合は、[管理者パスワード]を入力す 
る必要はありません。 

• SMTP 認証を行わない場合 

□ [ SMTP 認証]を[オフ]にします。 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 
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6 [ OK ] をクリックします。 



ネツトワ—ク環境でプリンタを管理するには 


:を 
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lU テイアクセスログを取得/確認する 


減*41#'益雜ふ fl # 麵墨絲 ： 

印刷できるユーザや、 SNMP プロトコルで設定/参照できるユーザ、マルチキャスト探索 
できるユーザを [ IP アドレス範囲設定]で制限している場合、制限したユーザからのアク 
セスをブロックしたときに、セキュリティアクセス□グ（アクセスをブロックした日時 、 IP 
アドレス、ポート番号、制限の種類の情報）を取得することができます。制限の種類によつ 
てセキュリティアクセスログを取得するかしないかを選択することができます。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// l 92.168 .0.2 15/ 


2 [□グイン]をクリックします。 



@ メモ | プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。ノ V ° スワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


ネットワ—ク環境でプリンタを管理するには 


3-36 リモート UI を使用してプリンタを管理する 





















3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



ネット 7 S ® 5 u ; Min 理するには 
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5 [アクセス□グ]の[取得する]または[取得しない]を選択します。 

[取得する]を選択すると、 dp アドレス範囲設定]で制限したユーザからのアクセスをブ 
ロックした場合にセキュリティアクセスログを取得します。 

[取得しない]を選択すると、 dp アドレス範囲設定]で制限したユーザからのアクセスを 
ブロックした場合にセキュリティアクセスログを取得しません。 



6 [アクセス□グ]で[取得する]を選択した場合、[取得する□グ]から 
取得したいセキュリティアクセス□グを選択します。 



ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 


3-38 リモート UI を使用してプリンタを管理する 


































設定する項目 

[ TCP / IP 印刷拒否]: TCP / IP 印刷を制限したユーザからのアクセスをブロックし 

た場合にセキュリティアクセスログを記録します。 

[ SNMP 設定/参照拒否]: SNMP 設定/参照を制限したユーザからのアクセスをブロッ 
クした場合にセキュリティアクセスログを記録します。 

[マルチキャスト探索拒否]:マルチキャスト探索を制限したユーザからのアクセスをブ 
ロックした場合にセキュリティアクセスログを記録します。 


メモ 1 取得したセキュリティアクセスログは、[セキュリティアクセスログ]ページで表示や[保 
存]、[クリア]をすることができます。[セキュリティアクセスログ]ページを表示する 
には、リモート UI の[デバイス管理]メニューの[情報]ぺージで[ログ表示]をクリツ 
クします。詳しくは、「セキュリティアクセスログを確認する」 (- P .3-40) を参照して 
ください。 


7 [0 K ] をクリックします。 
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セキュリティアクセスログを確認する 

印刷できるユーザや、 SNMP プ□トコルで設定/参照できるユーザ、マルチキャスト探索 
できるユーザを [IP アドレス範囲設定]で制限している場合、制限したユーザからのアク 
セスをブロックしたときに、取得されるセキュリティアクセス□グ（アクセスをブロックし 
た日時、 IP アドレス、ポート番号、制限の種類の情報）を確認することができます。また、 
セキュリティアクセス□グの[保存]、[クリア]を行うこともできます。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http://l 92.168 .0.2 15/ 


2 [□グイン]をクリックします。 



0" メモ] プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。ノてスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


ネツトワ-ク15 U ン—囂するには 
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3 [デバイス管理]メニューから[情報]をクリックします。 



4 [セキュリティ]にある[□グ表示]をクリックします。 
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① [今すぐ更新] 

このボタンをクリックすると設定している SNTP サーバから日付と時刻の情報を取得 
します。情報の取得成功/失敗時に応じて、日付時刻と SNTP サーバログにステータ 
スを反映します。 

② [日付時刻] 

SNTP サーバから取得した日付と時刻を表示します。 SNTP サーバアドレスが設定さ 
れていなかったり、 SNTP サ_パから応答がないなど、日付時刻が取得できなかった 
場合は、ネットワークボードの持つ□—カルタイムを表示します。 

③ [SNTP サーバ ログ] 

SNTP サーバからの 取得状況を表示します。 

SNTP から取得成功時 ： Synchronized with the SNTP server at く取得した日時〉. 

Next synchronization in く次回の取得日時〉. 

SNTP から取得実行時 ： Getting time from SNTP Server . 

SNTP から取得失敗時 ： Failed to get time from SNTP Server . 

④ [保存] 

取得したセキュリティアクセスログをテキスト形式で保存します。 

⑤ [クリア] 

取得したセキュリティアクセスログをクリアします。 

® [セキュリティアクセスログ] 

取得したセキュリティアクセスログを表示します。アクセスをブロックした日時 、 ip 
アドレス、ポート番号、制限の種類 （「 PRINT 」（ TCP / IP 印刷拒否)、 「 SNMP」(SNMP 
設定/参照拒否 )、 rSLPJ (マルチキャスト探索拒否）のいずれか）が表示されます。 

取得できるセキュリティアクセスログは100 ログまでです。100 ログを超えた場合は、 
古いログから消去されます。 


5 [セキュリティアクセスログ]ページでセキュリティアクセス□グを確認 
します。 
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[ネットワーク設定を初期化する 


ネットワークポードの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、リモ—卜 Ul 、 FTP クラ 
イアント 、 NetSpot Device Installer のいずれかの方法で行います。 

ここでは、リモート UI でネットワーク設定を初期化する方法を説明します。 FTP クライア 
ントまたは NetSpot Device Installer のどちらかを使用して、ネットワーク設定の初期化 
を行う場合は、「ネットワーク設定の初期化」 （— P .5-8) を参照してください。 


重要 


ネットワーク設定の初期化は、プリンタが動作していないことを確認して行ってくださ 
し、。印刷中やデータの受信中に行うと、受信したデータが正しく印刷されなかったり、紙 
づまりや故障の原因になります。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例: http :// l 92.168 .0.2 15/ 

2 [□グイン]をクリックします。 



㉘ メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 
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3 [デバイス管理]メニューから[ネットワーク]をクリックします。 



4 [ネットワークインタフェース]にある[ネットワーク設定一覧]をク 
リックします。 
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5 [ネットワークボードの初期化]をクリックします。 



6 [はい]をクリックすると、ネットワーク設定を初期化します。 

[いいえ]をクリックすると、ネットワーク設定を初期化しないで元のページに戻ります。 
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FTP クライアントを使用してプリンタを管理する 


以下の手順で、 FTP クライアントを使用して、プリンタを管理することができます。また、 
ファームウエアのバージヨンアツプなども行うことができます。 


1 コマンドプロンプト、または MS - DOS プロンプトを起動します。 

Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 
- [アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows 2000の場合は' [スタート]メニューから[プ□グラム]-* [アクセサリ]- 
[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

Windows Me の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]-* [アクセサリ]-* 
[ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]- [ MS - DOS プ□ンプ 
卜]を選択します。 


2 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ftp <プリンタの IP アドレス> 


0" メモ1 本プリンタの IP アドレスがわからないときは、「ネットワークステータスプリントを印刷 
して動作を確認する」 （- P .2-68) で印刷したネットワークステータスプリントを参照す 
るか管理者に相談してください。 

^ ユーザ名として 「 root 」 を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押し 
ます。 

プリンタにパスワードを設定しているときは、さらにパスワードを入力します。パスワー 
ドを設定していないときは、パスワードは入力せずにキーボードの [ ENTER ] キーのみを 
押します。 

@ メモ」 ユーザ名は、 「 root 」 以外（空欄など）でも□グインできます。そのときは、設定以外の 
操作のみ行えます。 


4 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


get configc ファイル名> 

config ファイルがダウン□—ドされます。くファイル名〉に入力した文字が、ダウン□— 
ドされたときの config ファイルのファイル名になります。 


重要 


Windows 98/ Me の場合は、くファイル名〉に 「 config 」 と入力しないでくださし、。 
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メモ I •ファームのバージョンアップを行う場合は 、 「put <ファームウエアのアップデートファ 
イル〉 FLASH 」 を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。ファームウエア 
のアップデートファイルについては、「ファームウエアを更新する」 (- P .5-16) を参照 
してください。 

•ネットワークボードの初期設定値を取得する場合は 、 「get defaults 」 を入力して、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押すと、ネットワークボードの初期設定値リストがダウン□— 
ドされます。 

• config ファイルのダウン□—ド先は、お使いの〇 S の環境や設定によって異なります。 
config ファイルが見つからない場合は、 OS のファイル検索機能を利用して config ファ 
イルを検索してください。 


5 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」 （- P .5-2) を参照してください。 


6 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

put くファイル名 〉 CONFIG 


㉘ メモ1 <ファイル名>には、ダウン□—ドしたときに入力した config ファイルのファイル名を 

入力します。 


/次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

get reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

@ メモ」 プリンタを再起動（電源をいったんオフにし、10秒以上待ってからオンにする）しても 
設定が有効になります。 


8 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


9 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

コマンドプ□ンプト、または MS-DOS プ□ンプトが終了します。 


ネット5理するには 
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NetSpot Device Installer を使用してプリン 
夕を管理する 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの基本的 
なプ□トコル設定や状態表示を行えます。ここでは、 NetSpot Device Installer の起動方 
法やインストール方法などを説明しています。 NetSpot Device Installer の使用方法につ 
いては、 NetSpot Device Installer のオンラインヘルプをご覧ください。 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP/IP ネットワークに接続されているデバイスのネッ 
トワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態のデバイスは、 
NetSpot Device Installer では設定できません。 
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NetSpot Device Installer をインストールする 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。 

_輩讀 •インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

•Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバとしてログオンしてください。 

•Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合 、 NetSpot 
Device Installer を使用しているコンビュータと異なるサブネット上にあるプリンタは、 
探索することができません。異なるサブネット上にあるプリンタを探索する場合は、 
NetSpot Device Installer の Readme を参照して、 [ Windows ファイアウォール]ダ 
イアログボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot Device Installer 」 を登録してくださし、。 


㉜ メモ I •NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できる ユーティリティ ソフト 
ウェアです。インストールせずに使用する場合は 、 「NetSpot Device Installer を起動 
する」 （- P .3-54) をお読みください。 

• NetSpot Device Installer にプラグインを追加すると、機能を拡張することができます。 
プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラグインの両方を 
コンピュータにインス!ルしてください。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme を参照してください。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 

2 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブを選択します。 
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5 [ Windows ] フォルダをダブルクリックします。 
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[はい]をクリックします。 



8 [参照]をクリックして、インストール先を選択します。 

[スタート]メニューに NetSpot Device Installer を追加する場合は[スタートメニュー 
に追加する]にチェックマークを付けます。 



9 [0 K ] をクリックします。 
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NetSpot Device Installer のインストールが開始されます。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウオール機能が有効になっている場合、以下の画面が表示 
されます。 


Windows のファイアウォ-ル I アブリケーシヨンを登録する必要があ〇ま音。 
アブリケーンヨンを登錄しま t か？ 


[ m 、( y > _ぃぃぇ吵」 


登録する場合は、[はい]をクリックします。[いいえ]をクリックすると、 IP アドレスが 
設定されていないプリンタや NetSpot Device Installer を使用しているコンビュータと 
異なるサブネット上にあるプリンタは、探索することができません。 


10 インス!-ール完了の画面が表示されますので、 [OK] をクリックします。 



11 インス!-ールしたいプラグインを選択し、[インストール開始]をクリツ 
クします。 

プラグインの詳細については 、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照し 
てください。 



@メモ1 プラグインは、後でインス I ルすることもできます。後からプラグインをインス I ル 
する手順については、 Readme フアイルを参照してください。 


NetSpot Device Installer のインストールの作業が終了しました。 
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NetSpot Device Installer を起動する 


ここでは 、 NetSpot Device Installer を起動する方法を説明しています。 

コンピュータにインストールした NetSpot Device Installer を起 
動する場合 

1 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]-* [NetSpot Device 
Installer ] -* [NetSpotDevice Installer ] を選択します。 

Windows 98/ Me /2000 の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]— [NetSpot 
Device Installer ] -► [NetSpotDevice Installer ] を選択します。 



NetSpot Device Installer が起動します。 


④メモ I インストールするときに NetSpot Device Installer を[スタート]メニユーに追加しな 
かった場合は、インストール先のフオルダにある [ nsdLexe ] をダブルクリックします 0 

付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する場合 


■ LBP 5 QQQ . LBP 3500の場合 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
2 [付属ソフトウェア]をクリックします。 

O^inon LBP 5000 co-rom setup 


おまかせインストール 


»んでインスト•ル 
付搣ソフトウエア 

4 ン タイン;*-* /OH 

ソフトウ I /• Sailettare.il> I 

WT I 
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3 [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックします。 
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NetSpot Device Installer が起動します。 

I し巳 P 5600、 し巳 P 3600の場合 

7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了]をクリックします。 


2 [マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブを選択します。 
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[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 
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[ NetSpot _ Device _ lnstaller ] フォルダをダブルクリックします。 
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5 [ Windows ] フォルダをダブルクリックします。 
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[ nsdi . exe ] をダブルクリックします。 
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NetSpot Device Installer が起動します。 


方法 


NetSpot Device Installer の詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。 
オンラインヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 


ネットワ—ク環境でプリンタを管理するには 


NetSpot Device Installer を使用してプリンタを管理する 3-57 
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ネットワーク環境で起こったトラブルの解決法について説明しています。 


インス！ -- ルのトラブル .4-2 

アンインス I ルできなかったときは .4-3 

その他のトラブル .4-5 

ネットワークポードの機能を確認したいときには .4-9 
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インス I ルのトラブル 


プリンタドライバのインス I ルが正常にできないときは、次の手順にしたがってチェック 
してください。 


メモ I □—カルインストール時のトラブルについては、「ユーザーズガイド」を参照してくださ 

し)。 



/ [プログラムの追加と削除]\ 

((Windows 98/ Me / 2000は \ 
V [アプリケーションの追加と削除 ]) j 
\. に本プリンタがある 


いいえ 


はい 


アンインス I ^ーラでアンインス 
卜ールする 

—第2章「ソフトウェアのアンイ 
ンス I -ール」 ( P .2-90) 


再度インストールしなおす 

—第 2 章 「 CD-ROM Setup からイ 
ンス I -ールする」 （ P .2-2) 


インストール 
できなかった場合 


アンインストーラでアンインス 
卜ールする 

—第2章「ソフトウェアのアンイ 
ンス I -- ル」 ( P .2-90) 


[プログラム纖口と削除 ] (Windows 
98/ Me / 2000は[アプリケー シヨ 
ンの追加と削除])の本プリンタ 
を削除する 

♦第4章「アンインストールでき 
なかったときは」 （ P .4-3) 


再度インストールしなおす 

—第2章「各種ユーティリティソ 
フトウェアを使用して、手動でイ 
ンス I -ールする」 ( P .2-25) 


再度インストールしなおす 

—第2章「各種ユーティリティソ 
フトウェアを使用して、手動でイ 
ンス I ルする」 ( P .2-25) 
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インス I 'ールのトラブル 














アンインス I -ールできなかつたときは 


インス I ル時に作成されたアンインストーラでアンインス I ルできなかった場合は、以 
下の手順にしたがって[プログラムの追加と削除 ] (Windows 98/ Me / 2000は[アプリ 
ケーシヨンの追加と削除])で CAPT ソフトウェアを削除します。 


1 [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタ _ 卜]メニユ _ から[設定]—[コントロ _ ル 
パネル]を選択し、[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 
Windows Server 2003の場合は、[スタ_卜]メニュ_から[コントロ_ルパネル] 
[プログラムの追加と削除]を選択します。 

^ [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内の本プリンタを選択 
し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 2000の場合は[アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックス内の本 
プリンタを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 98/ Me の場合は[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイアログ 
ボックス内の本プリンタを選択し、[追加と削除]をクリックします。 


ブ的ラム®追加と則除 l teli xi 



政メモ1 ダイアログボックス内に本プリンタがない場合は「各種ユーティリティソフトウェアを使 
用して、手動でインス I ルする」 (— P .2-25) を行って再度インス I ルしてください。 


困つたとぎには 


インストールのトラブル 


4-3 


















J 本プリンタを選択し、[削除]をクリックします。 


プ ij ン梵逛折し、削除]をクリックじ r くだ3ぃ。 




」？ライパ名 


コパ-ジョン J 


Canon LBP 5000 


^[| 則除®」 ] 


I 終了凶 


確認メッセージが表示されます。 

4 [はい]をクリックします。 


上 


ブリン$ 'Canon LBP5000' を則除してもよろしいで•すか？ 


」 J U 师 


アンインス I ルを開始します。しばらくお待ちください。 

5 [終了]をクリックします。 



「 S * 下 (XJ 


[プリンタの削除]ダイアログポックスが閉じます。 

6 Windows を再起動します。 


困つたとぎには 


4-4 


インストールのトラブル 













































その他のトラプル 


メモ I 紙づまりが起こったときや印刷品質のトラプルなど、プリンタに関するトラブルについて 
は、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


ネットワークから印刷できない 


原因1 ネットワークボードとケーブルが、正しく接続されていない 


処置 次のことを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークポードが、正しく取り付けられていることを確認します。レネッ 
トワークガイド/スタート編「第2章ネットワークボードの取り付け」） 

• プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
します。ネットワークガイド/スタート編「第2章ネットワークボードの 
取り付け」） 


原因2 ネットワークが、正しく設定されていない 


処置1 IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。 


メモ 1 確認方法として、以下の操作を行ってください。 

1. コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プロンプトを起動します。 

- Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプ 
□グラム]-[アクセサリ]-* [コマンドプロンプト]を選択します。 

• Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]—[アクセ 
サリ]—[コマンドプロンプト]を選択します。 

• Windows Me の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]-* [アクセサ 
リ] -* [ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

■ Windows 98の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]-* [ MS-DOS 
プロンプト]を選択します。 

2. 「ftp <プリンタの IP アドレス>」を入力します。 

• 入力例 ： ftp 192.168 .0.2 15 

3. IP アドレスが正しく設定されている場合は、以下のコマンドが入力されます。 

• Connected to くプリンタの IP アドレス〉 

処置2 DHCP , B 00 TP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 
DHCP 、 B 00 TP 、 RARP が動作していることを確認してください。（-►プリン 
夕のプロトコル設定： P .2-71) 


困つたとぎには 


その他のトラブル 
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原因 3 Canon CAPT Print Monitor がインストールされていない 

処置 [プリンタの追加ウィザード]でプリンタドライバをインス!ルする場合やプリ 
ンタに付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) を使って、ポートを手動で設定して 
プリンタドライパをインストールする場合は、インス I ルする前に必ず Canon 
CAPT Print Monitor をインス I -- ルしたあと、プリンタドライパをインス I -- 
ルしてください。 （-» 各種ユーティリティソフトウェアを使用して、手動でインス 
I ルす る： P .2-25) 


原因4 印刷を行うコンピュータの設定が正しくされていない 

処置 次のことを確認してください。 

•プリンタが通常使うプリンタとして設定されているか確認してください。 

• プリンタドライパが正常にインストールされているかどうかを確認してくださ 
し)。正常にインストールされているかどうかを確認するために、ネットワークス 
テータスプリントを印刷してみてください。»ネットワークステータスプリン 
卜を印刷して動作を確認する： P .2-68) 正常に印刷されない場合は、プリンタ 
ドライパをアンインストールし、もう一度インス I ルしなおしてください。（ソ 
フトウェアのアンインストール — P .2-90、 ソフトウェアをインストールする 
-» P .2-2) 

• TCP / IP プロトコルが動作しているか確認してください。 


原因5 印刷データを送信するコンピュータの IP アドレスが、 [ IP アドレス範囲設定]の 
[ TCP / IP 印刷を制限する]で制限されている。 

処置 [ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]の設定内容を確認してくだ 
さい。印刷できるユーザを制限する： P .3-10) 


原因6 ユニキャスト通信モードになつている 

処置 通常のモード（プロードキャスト通信モード）に戻します。詳しくは、「ユニキャ 
スト通信モードを使用する」 （— P .5-12) を参照するか、ネットワーク管理者へ 
お問い合わせください。 


ネットワークボードのランプがすべて消^:了している 


原因1 LAN ケーブルが正しく取り付けられていない、または断線している 
処置1 LAN ケーブルを一度取り外し、接続しなおします。 

処置2 他の LAN ケーブルに交換し、接続しなおします。 


原因2 ハブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続している 
処置1 八ブの‘‘ X "マークのあるポートに接続しなおします。 

処置2 八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチがある場合は、‘‘ X "側に切り替えます。 


困つたとぎには 
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その他のトラブル 


















原因 3 ク□スタイプの LAN ケーブルを使っている 
処置 1ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

処置 2 ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続し 
ます。ハブに UP-LINK (カスケード）スイッチがある場合は“=”側にします。 

メモ I クロスタイプの LAN ケーブルとは、プリンタとコンピュータを直接接続する場合に使用 
するケープルのことです。 

原因 4八ブと通信できない 

処置 1八ブの電源がオンになっていることを確認します。 

処置 2接続した八ブの通信速度に合わせてネットワークボードのディップスイッチを設 
定します。ネットワークガイド/スタート編「第 4 章付録」） 

処置 3 八ブを交換します。 

原因 5 ネットワークボ_ドが正しく取り付けられていない 
処置 ネットワークボードを一度取り外し、取り付けなおします。 

原因 6 ネットワークボードの八ードウエアに異常がある 
処置 お買い求めの販売店に状況を連絡してください。 

ネットワークボードの ERR ランプが点灯している ^ 

原因 ネットワークケーブルの接続不良や断線、あるいはネットワークボードが正しく 
取り付けられていない 

処置 1ネットワークケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。 

処置 2 ネットワークケーブルを正常に使えるものと交換し、断線や破損がないか確認し 
て < ださい。 

処置 3上記の操作を行っても ERR ランプが点灯するときは、お買い求めの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 

ネットワークボードの ERR ランプが 4 回ずつ点滅している 

原因 ネットワークボードのディップスイッチ1がオンになっている 

処置 一度ディップスイッチ1をオフにしてください。ネットワーク設定の初期化: 
P .5-8) 


困つたとぎには 


その他のトラブル 
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ネットワークボードの ERR ランプが点滅し続けている 


原因 ネットワークボードの八ードウエアに異常がある 


処置 お買い求めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 


Canon CAPT Print Monitor をアンインストールできない 


原因 1プリンタドライパをアンインストールしていない 

処置 プリンタドライバがインストールされている状態で、 Canon CAPT Print 
Monitor をアンインストールすることはできません。 Canon CAP 丁 Print 
Monitor をアンインスIルする場合は、プリンタドライバをアンインストール 
してから行ってください。（■■♦プリンタドライパのアンインス!ル： P .2-90) 


原因 2 Canon CAPT Port にプリンタが割り当てられている 

処置 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダから[プリンタプ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示して、[ポート]ぺージ (Windows 98 /Me の場合は 
[詳細]ベージ）で、 Canon CAPT Port 以外のポートに設定してください。 


困つたとぎには 
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その他のトラブル 














ネットワークポードの機能を確認したいときには 


ネツトワークボードのバージョンや TCP / IP の設定が確認できるネツトワークステータス 
プリントの機能が用意されています。ネツトワーク環境の設定が終了したあと、ネツトワー 
クボードの動作確認をしたいときなど、必要に応じて行ってください。 

@ メモ I •ネツトワークステータスプリントは、 A 4 サイズ用に設定されています。 A 4 サイズの用紙 
をセツトしてください。 

• ここでは、 Windows XP Professional の画面例で説明します。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


2 本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[印刷設定] 
を選択します。 

Windows 98 /Me の場合は、本プリンタのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]を選択します。 


困つたとぎには 
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3 [ページ設定]ページを表示させ、(プリンタステータスウインド 
ウを表示する）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動 
します。 



(S メモ」 プリンタステータスウィンドウについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


4 [オプション]メニューから[ユーティリティ]—[ネットワークステー 
タスプリント]を選択します。 
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5 [ OK ] をクリックします。 




ネ、ントワークステースブリントを印刷します。 


OK 


-キゃンセル」 


ネット ワークステータス プリントが印刷されます。 


〇 


6 ネットワークステータスプリントの印刷内容を確認します。 

ネットワークステータスプリントを行うと、次のように印刷されます。ネットワークボー 
ドのバージョンや TCP / IP の設定などの情報が確認できます。 

_ ここに掲載されているネットワークステータスプリントはサンプルです。お使いのプリン 
夕で出力したネットワークステータスプリントとは、内容が異なることがあります。 


困つたとぎには 
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CHAPTER 


この章では、ネットワーク設定項目一覧やネットワークボードのおもな仕様などについて説 
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ネットワーク設定項目一覧 


Web ブラウザ（リモート Ul )、 FTP クライアント 、 NetSpot Device Installer を使用す 
ると、ネットワークボードの設定を変更することができます。変更できる設定項目は以下の 
ものになります。 


政メモ1 • 以下の一覧で、カッコ内に記載されている情報は、 FTP クライアント固有のものです（例： 
「デバイス名 （ DEVICE _ NAME )」 は、リモート UI や NetSpot Device Installer [デバ 
イス名]と表示され、 FTP クライアントの config ファイルでは [ DEVICE _ NAME ] と 
表示されます)。 

•項目名の最後の r * u などは以下のことを表しています。 

*1 : NetSpot Device Installer では設定できません。これらの項目は、リモート Ul、FTP クライ 
アントで設定してください。 

*2 : FTP クライアントのみで設定できます。 

• 文字数は、1 byte 文字の場合の設定数です。 


■ 一般設定 


項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[プリントサーバ名] 

( PS _ NAME ) 

ネットワークボード（プリントサーバ）の 
名称（◦〜15文字） 

CAN 0 NXXX 

XXX 

[デバイス名] 

( SYS _ NAME ) 

デバイスの名称 （0 〜32文字） 

(空欄) 

[設置場所] 

( SYS _ LOC ) 

デノ （ イスの設置場所 （0 〜32文字） 

(空欄) 

[管理者名] 

( SYS _ CONTACT ) 

デノ 1' イスの管理者の名前 （0 〜32文字） 

(空欄) 

[管理者連絡先] 
( SYS _ CONTACT _ TEL ) 

デバイスの管理者の連絡先 （0 〜32文字） 

(空欄) 

[管理者コメント] 

(S YS_CO NTACT_C 0 M M ENT ” 1 

デバイスの管理者のコメント （0 〜32文字） 

(空欄） 

( SERVICE — MAN + NAME ) ぷ 

サービスマンの名前 （0 〜32文字） 

(空欄） 

( SERVICE — TEL ” 2 

サービスマンの連絡先 （0 〜32文字） 

(空欄) 

( SERVICE — COMMENT ” 2 

サービスマンのコメント （0 〜32文字） 

(空欄） 

[管理者パスワード] 

( ROOT _ PWD ) 

デバイスのパスワード （0 〜15文字） 

(空欄） 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[表示言語] ( DISP _ LANG ) 

リモート Ul で表示する言語 （ English 、 
Japanese 、 Default ) 

Default 

[再送回数] 

( EMAIL _ RETRY ) 

電子メール通知機能でメー)レ送信に失敗し 
たときの最大再送回数 （0 〜5回） 

〇 

[再送間隔] 

( EMAIL _ DELAY ) * ] 

電子メール通知機能でメー)レ送信に失敗し 
たときの再送までの時間 （1 〜60分） 

5 

[ To アドレス] 

(EMAIL ADDR 1) ㈠ 
( EMAIL 一 ADDR 2) ” 

電子メール通知機能でメー ルを送信する宛 
先 （0 〜128文字） 

(空欄) 

[ Reply - to アドレス] 

(EMAIL REPLY 1) ^ 

( EMAIL — REPLY 2” 1 

電子メール通知機能で送信するメーレの返 
信アドレス （0 〜128文字） 

(空欄) 

[通知のタイ5ング] 

(EMAIL NOTIFY 1) ^ 

( EMAIL — N 0 TIFY 2” 1 

電子メール通知機能でメー ルを送信する条 
件 

2:ジョブ終了時 

4:デバイスエラー発生時 

8:消耗品交換要求時 
〇：通知条件なし 

〇 

[署名] 

(EMAIL SIG 1) - 1 
( EMAIL—S 旧2” 1 

電子メール通知機能で送信 するメ ー J レの署 
名 （0 〜255文字） 

(空欄) 

[ U ンク先] 

(LINK NAMED +1 
( LINK — NAME 2)- 1 

リモート UI の[サボートリンク]ページに 
表示されるリンク先 （0 〜32文字） 

(空欄) 

[ URL ] 

(LINK URL 1)^ 

( LINK — URL 2” 1 

リモート UI の[サボートリンク]ぺージに 
表示される URL (0 〜128文字） 

(空欄) 

[コメント] 

(LINK C 0 MMENT 1” 1 
( LINK — C 0 MMENT 2” 1 

リモート UI の[サボートリンク]ぺージに 
表示されるコメント （0 〜64文字） 

(空欄) 

[u ンク先] 

( DOWNLOAD _ SITE _ NAME ) 

リモート UI の[サボートリンク]ページに 
表示されるリンク先 （0 〜32文字） 

Download 

Service 

[ URL ] 

( DOWNLOAD _ SITE _ URL ) * ] 

U モー ト UI のサボートリンクページに表示 
される URL /リモート UI の[デバイス管 
理]-[ネットワーク]ぺージにある[ファー 
ムウエア]の[ダウン□—ドサイト]をク 
リックしたときの URL (◦〜128文字） 

http :// 

www . canon - 

sales . co . jp / 

drv - upd / nic / 

index - j.html 

[コメント] 

( DOWNLOAD _ SITE _ COMMENT ) 

リモート UI のサボートリンクページに表示 
されるコメント （0 〜64文字） 

Update 

network 

firmware 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[ SNMPvl ] 

( SNMP _ V 1_ ACCESS_EN 巳” 1 

SNMPvl プ□トコルによるアクセス 

YES 

[アクセス権限] 

( SNMP _ V 1_ ACCESS _ M 0 DE ) 

SNMPvl エージェントの動作モード 
( Read - Only 、 Read - Write ) 

Read-Write 

[コ5ュニティ名] 

( PUB — COMMUNITY ” 1 

SNMP のコ5ュニティ名 （0 〜32文字） 

public 

[ SNMPv 3] 

( SNMP _ V 3_ ACCESS _ ENB ) 

SNMPV 3 プロトコルによるアクセス 

NO 

[ TCP / IP 印刷を制限する] 
( TCP _ CONT _ ENB ) * ] 

印刷できるユーザを制限するかどうか 

NO 

[指定アドレスを許可する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( TCP _ CONT _ MODE ) 

[ IP アドレス ] (TCP CONT LIST ) で入 
力したユーザからの印刷を許可/拒否する 
( Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( TCP _ CONT _ LIST ) 

TCP / IP 印刷の制限に指定した IP アドレス 

(空欄） 

[ SNMP 設定/参照を制限する] 
( SNMP _ CONT _ ENB ) 

SNMPI 史定/参照ができるユーザを制限す 
るかどうか 

NO 

[指定アドレスを許可する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( SNMP _ CONT _ MODE ) 

[IP アドレス ] (SNMP CONT LIST ) で 
入力したユーザから SNMP プロトコルによ 
る設定/参照を許可/拒否する （ Accept 、 
Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( SNMP _ CONT _ LIST ) 

SNMP 設定/参照の制限に指定した IP ア 
ドレス 

(空欄） 

[マルチキャスト探索を制限する] 
( SLP _ CONT_EN 巳）* 1 

マルチキャスト探索できるユーザを制限す 
るかどうか 

NO 

[指定アドレスに応答する]/ 

[指定アドレスに応答しない] 
( SLP _ CONT _ MODE ) 

[IP アドレス] ( SLP — CONT — LIST ) で入 
力したユーザからのマルチキャスト探索に 
応答する/しない （ Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( SLP _ CONT _ LIST ) 

マルチキャスト探索の制限に指定した IP ア 
ドレス 

(空欄） 

[ MAC アドレスアクセスを制限する] 
( MAC_C 〇 NT _ ENB ) 

アクセスできるデバイスを制限するかどう 
か 

NO 

[指定アドレスを許可する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( MAC _ CONT _ MODE ) 

[MAC アドレス ] (MAC CONT LIST ) で 
入力したデノ（イスからのアクセスを許可/ 
拒否する （ Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ MAC アドレス] 
( MAC _ CONT _ LIST ) 

アクセスを許可/拒否する MAC アドレス 

(空欄) 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[アクセス□グ] 

( SEC _ LOG _ ENB ) 

セキュリティアクセスログを取得するかど 
うか 

N 0 

[取得するログ] 

( SEC _ LOG _ KIND ) 

取得するセキュリティアクセス□グ 
〇：取得するアクセス□グなし 

1: TCP / IP 印刷拒否 

2 : SNMP 設定/参照拒否 

3 : TCP / IP 印刷拒否と SNMP 設定/参照 
拒否 

4:マルチキャスト探索拒否 

5: TCP / IP 印刷拒否とマルチキャスト探索 

柜不 

6 : SNMP 設定/参照拒否とマルチキャスト 
探安拒不 

7:すべてのアクセスログを取得 

〇 


■ TCP/IP 設定 


項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[フレームタイプ] 

( TCP — FRAME — TYPE ) 

TCP / IP で使用しているフレームタイプ 

Ethernet II 

( G — ARP — ENB ) * 2 

Gratuitous ARP 機能を使用するかどうか 

YES 

[ DHCP によるアドレス設定] 
( DHCP_EN 巳） 

IP アドレスの設定に DHCP を使用するか 
どうか 

NO 

[ B 00 TP によるアドレス設定] 
( B 00 TP—EN 巳） 

IP アドレスの設定に B 00 TP を使用するか 
どうか 

NO 

[ RARP によるアドレス設定] 
( RARP _ ENB ) 

IP アドレスの設定に RARP を使用するか 
ど5か 

NO 

[ IP アドレス] 

( INT _ ADDR ) 

プリンタの IP アドレス 

192.168.0. 

215 

[サブネットマスク] 

( NET _ MASK ) 

サブネットマスク 

0 . 0 . 0.0 

[ゲートウェイアドレス] 
( DEF — R 0 UT ) 

ゲートウェイアドレス 

〇 .0.0.0 

[ DNS サーバアドレス] 
( DNS _ ADDR ” ] 

DNS サーバの IP アドレス 

0 . 0 . 0.0 

[ DNS の動的更新] 

( DDNS_EN 巳）* 1 

本デバイスを DNS に動的に登録するかど 
うか 

N 0 

[ DNS ホスト名] 

( H 0 ST _ NAME ) 

本デバイスのホスト名 （0 〜63文字） 

(空欄) 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[ DNS ドメイン名] 
( DOMAIIXLNAME )* 1 

本デバイスの所属するドメイン名(◦〜64 
文字） 

(空欄) 

[ SMTP サーバ名] 

( SMTP _ ADDR ) 

メールサーバの IP アドレスまたは名前 （0 
〜64文字） 

(空欄) 

[ WINS による名前解決] 
( WINS _ ENB ) 

WINS による名前解決機能を使用するかど 
うか 

YES 

[ WINS サーバアドレス] 
( WINS _ ADDR 1) 

WINS サーバアドレス 

0.0.0.0 

[ WINS ホスト名] 
( WINSJHOSTNAME )* 1 

WINS ホスト名の登録(0~15文字） 

(空欄) 

[スコープ ID ] 

(N 巳 T — SCOPEJO ” 1 

プリンタ、コンピュータの通信範囲を決め 
るための識別子（◦〜220文字） 

(空欄） 

[ SNTP サーバ名] 

( SNTP _ ADDR ) 

SNTP サーバの IP アドレスまたは名前（〇 
〜64文字） 

(空欄) 

( SNTP _ CHECK _ 

INTERVAL )* 2 

SNTP 更新間隔 

( lOmin 、30 min 、 1 hoursx 3 hou 「 s 、 
6 hourSx 12 hou 「 s 、24 hours ) 

1 hours 

[マルチキャスト探索設定] 

( SLP — ENB ” 1 

マルチキャスト探索に応答するかどうか 

YES 

[スコープ名] 

( SLP — SCOPE ” 1 

マルチキャスト探索で使用するスコープ名 
(0 〜32文字) 

default 

[ SMTP 認証] 

( SMTP _ AUTH_EN 巳） 

SMTP 認証を行うかどうか 

NO 

[ユーザ名] 

( SMTPJJSER ) 

SMTP 認証で使用するユーザ名 （0 〜64 
文字） 

(空欄） 

[パスワード] 

( SMTP _ PASS ) 

SMTP 認証で使用するノ（スワード (8 〜15 
文字) 

(空欄) 

( USE — IP — PORT—NAME ド 

ユニキャスト通信モードを使用するかどう 
か 

NO 
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ネットワーク設定に利用できるソフトウェア 


ネットワーク設定は、以下を使用して行うことができます。 

〇：設定可能 X :設定不可△:一部の設定が可能ネットワーク設定項目一覧： P .5-2) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(U モート 
UI ) 

FTP 

クライアント 

NetSpot 

Device 

Installer 

ARP / 

PING 

コマンド 

プリンタ 

ステータス 

ウィンドウ 

IP アドレスの初期設定 
(- P .2-26、 2-35、 

2-37) 

X 

X 

〇 

〇 

〇* 

プロトコル設定 
(- P .2-71) 

〇 

〇 

△ 

X 

X 

電子メール通知機能の 

=/T.r±=i 

5X 疋 

(- P .3-4、3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

印刷できるユーザの制 
限 

(- ► P .3-10, 3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

SNMP プロトコルによ 
る設定/参照できる 
ユーザの制限 

OP .3-15、3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

マルチキャスト探索で 
きるユーザの制限 
(- P .3-22, 3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

MAC アドレスアクセス 
の制限 

OP .3-27、3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

SMTP 認証 
(- P .3-32、3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

セキュリテイアクセス 
ログの取得 
(- P .3-36、3-46) 

〇 

〇 

X 

X 

X 


LBP 3600 をお使いの場合は、プリンタステータスウインドウによる IP アドレスの初期設定はできません。 
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ネットワーク設定の初期化 


ネットワークボードの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、リモート Ul 、 FTP クラ 
イアント 、 NetSpot Device Installer のいずれかの方法で行います。 

•リモート UI : 「ネットワーク設定を初期化する」 (^ P .3-43) を参照して 

ください。 

• FTP クライアント： 「 FTP クライアントを使用してプリンタを管理する」(- » P .3-46) 

を参照してください。 

•NetSpot Device Installer :1.デバイスリストで、工場出荷時の設定値に戻したいプリ 

ンタを選択し、[デバイス]メニューから[工場出荷時の設 
定に戻す]を選択します。 

2. メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

3. 「デバイスをリセットしました。」というメッセージが表 
示されたときは、 [0 K ] をクリックします。正常にリセッ 
卜処理を行うため、 [0 K ] をクリックしたあと、約20秒 
間はそのままお待ちください。ネットワークボードのリ 
セットが完了すると設定が有効になります。「デバイスの電 
源を入れなおしてください。」というメッセージが表示され 
たときは、 [0 K ] をクリックして、プリンタの電源を入れ 
なおすと設定が有効になります。 

もし、上記のいずれの方法も行えない場合は、次の手順でディップスイッチを操作して、 
ネットワークボードの設定値をリセットすることができます。ネットワークボードをリセッ 
卜する作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用 
意ください。 


重要 


• ネットワーク設定の初期化は、プリンタが動作していないことを確認して行ってくださ 
し、。印刷中やデータの受信中に行うと、受信したデータが正しく印刷されなかったり、紙 
づまりや故障の原因になります。 

• Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合に 、 NetSpot 
Device Installer を使用してネットワークボードの設定値を工場出荷時の値に戻すとき 
は、次のことに気をつけてください。 

Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合 、 NetSpot Device Installer 
を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプリンタは、探索することがで 
きません。異なるサブネット上にあるプリンタを探索する場合は 、 NetSpot Device 
Installer の Readme を参照して、 [ Windows ファイアウォール]ダイアログボックス 
の[例外]ページに 「NetSpot Device Installer 」 を登録してください。 

• ここに記載されているネットワークボードの取り外し手順や、取り付け手順がお使いのプ 
リンタと異なる場合があります。取り外し手順や、取り付け手順の詳細については、「ユー 
サー ズガイド」 を参照してください。 
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電源スイッチの“〇 ’’ 側を押してプリンタの電源をオフにし、 USB ケー 
ブルを抜き、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用の 
アース線端子から取り外します。 


2 

鈐メモ」 


3 


重要 


4 


重要 


5 


重要 


すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。 

オプションの両面 ユニッ トが取り付けられているときは、プリンタから取り外します。取 
り外しかたについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。 

ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 


ディップスイッチ1 ( A ) をオン側に切り替えます。 

デイップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 




デイップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてくださし、また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないで 
ください。 


ネットワークボードを拡張ポードスロットに差し込みます。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに合わせて差し込みます。 

•ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

•ネットワークボードのプリンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっかりと確実に押し込んでください。 


ネットワーク設定の初期化 
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6 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。 


/ 罨源コード、アース線を接続します。 

8 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


9 ■源スイッチの T 側を押して、プリンタの電源をオンにし、印刷可ラ 
ンプが点灯するまで待ってから、電源スイッチの“〇”側を押してプリ 
ンタの電源をオフにします。 


10 電源プラグを■源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子 
から取り外します。 


11 罨源コード、アース線を取り外します。 


12 ネットワークボードを取り外し、ディップスイッチ 1 ( A ) をオフ側に戻 
します。 

デイップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



重要 


デイップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてくださしヽ。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないで 
ください。 


ネットワークボードを取り付けます。 


メモ 1 オプションの両面ユニットが取り付けられていたときは、プリンタに取り付けます。取り 
付けかたについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 
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14 USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


15 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続 
します。 


fG 必要に応じて、 USB ケーブルを接続します。 
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ユニキヤスト通信モードを使用する 


ユニキヤスト通信モードについて 


ユニキャスト通信モードを使用する場合は、通常（ブロードキャスト通信モード）とは異な 
り、プリンタからのステータスの送信でユニキャストを使用した通信を行います。 

ユニキャスト通信モードを使用する場合は、 FTP クライアントでネットワークボードの設 
定をユニキャスト通信モードにします。 


重要 


•ネットワークボードの IP アドレスを設定する方法によって、ポートを追加するときに表示 
される以下の画面で [ IP アドレスまたはプリンタ名]に入力する値が異なります。 



ネットワークボードに割り当てる IP アドレスを手動で設定する場合（使用する IP アドレ 

スがわかっている場合）： 

- [ IP アドレスまたはプリンタ名]に IP アドレスを入力してください。 

• DNS サーバを用いて設定する場合は、ネットワークボードの DNS 設定を行います。さ 
らに [ IP アドレスまたはプリンタ名]にプリンタ名 （ DNS サーバに登録される DNS 
名（最大で半角78文字)）を入力します。例えば、ホスト名を 「 AAA 」、 ドメイン名を 
「巳巳 B _ co . jp 」 にした場合は 「 AAA . BBB . co . jp 」 と入力します。ただし、 DHCP などか 
ら IP アドレスを取得するときに同時にドメイン名 ( CCC . co . jp ) が取得できる場合は 
「 AAA . CCC . co . jp 」 と入力します。 

ネットワークボードに割り当てる IP アドレスを DHCP などで設定する場合： 

•プリンタの起動時に、常に同じ IP アドレスがネットワークボードに割り当てられるよ 
うに DHCP などを設定します。この場合、上記の「ネットワークボードに割り当てる 
IP アドレスを手動で設定する場合」をご覧ください。 

•プリンタの起動ごとに、異なる IP アドレスがネットワークボードに割り当てられる場 
合は、まずネットワークボードの DNS 設定を行います。さらに、 [ IP アドレスまたは 
プリンタ名]にはプリンタ名 （ DNS サーバに登録される DNS 名（最大で半角78文 
字)）を入力します。例えば、ホスト名を 「 AAA 」、 ドメイン名を rBBB . co . jpJ にした 
場合は 「 AAA . BBB . co . jp 」 と入力します。ただし、 DHCP などから IP アドレスを取得 
するときに同時にドメイン名 ( CCC . co . jp ) が取得できる場合は 「 AAA . CCC . coJp 」 と 
入力します。 

ネットワークボードの DNS 設定については、「リモート UI によるプ□トコル設定」 

(— P .2-72) を参照してください。 


5-12 ユニキヤスト通信モードを使用する 












• ポートを追加するときに表示される以下の画面で [ IP アドレスまたはプリンタ名]に入力 
して [0 K ] をクリックし、正常に通信が行われた場合は 、 [CanonCAPT Port - プリン 
タポートの追加]ダイアログボックスが閉じます。 



正常に通信が行われない場合は「指定したプリンタと通信できませんでした。入力した内 
容で操作を続行しますか？」というメッセージが表示されます。このメッセージは以下の 
状態のときなどに表示されますので、設定した内容を確認して問題がないときは、 [0 K ] 
をクリックします。設定した内容を変更するときは、[キャンセル]をクリックします。 

• プリンタの電源が入っていない 

• プリンタの電源が入っている場合、何らかの理由でデバイスから応答がない 

•ユニキャスト通信モードを使用する場合は、必ずネットワーク管理者へお問い合わせくだ 
さい0 


@ メモ 1 ユニキヤスト通信モードの設定後、プリンタステータスウインドウに「ネットワークボー 
ドエラー」または「ネットワーク通信エラー」と表示されている場合は、プリンタステー 
タスウインドウの[最新の情報に更新]ボタンをクリックしてください。 


〔ネットワークポードの設定をユニキヤスト通信モードにする 


1 コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトを起動します。 

Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 
-[アクセサリ]-* [コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[プ□グラム]-* [アクセサリ]- 
[コマンドプロンプト]を選択します。 

Windows Me の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]—[アクセサリ]-» 
[ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューから[プログラム]-* [ MS - DOS プ□ンプ 
卜]を選択します。 


2 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ftP <プリンタの IP アドレス> 

〇 ユーザ名として、 「 root 」 を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押 
します。 


• プリンタにパスワードを設定しているとき 
□ パスワードを入力します。 
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參プリンタにパスワードを設定していないとき 


□ パスワードは入力せずに、キーボードの [ ENTER ] キーのみを押します。 


4 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


重要 


氣メモ1 


get config くファイル名〉 

config ファイルがダウン□—ドされます。くファイル名〉に入力した文字が、ダウン□— 
ドされたときの config ファイルのファイル名になります。 

Windows 98/ Me の場合は、くファイル名〉に 「 config 」 と入力しないでください。 

config ファイルのダウンロード先は、お使いの 0 S の環境や設定によって異なります。 
config ファイルが見つからない場合は、 0 S のファイル検索機能を利用して config ファ 
イルを検索してください。 


5 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを開きます。 


6 「USEJP PORT NAME 」 を 「 YESJ に編集します。 

入力例： USEJP _ PORT _ NAME . : YES 

7 config ファイルを保存します。 


S 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

put <ファイル名> CONFIG 

メモ I くファイル名>には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を 
入力します。 


9 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

get reset 

ネットワークポードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ I プリンタを再起動（電源をいったんオフにし、10秒以上待ってからオンにする）しても 
設定が有効になります。 


10 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


11 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトが終了します。 
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重要 


通常のモード（ブロードキャスト通信モード）に戻す場合は、 rUSEJP _ PORT_NAMEJ 
を「 N 0」に編集します。 

入力例： USEJP _ PORT _ NAME . : N 0 


メモ] ユニキヤスト通信モードの設定後、プリンタステータスウインドウに「ネットワークボー 
ドエラー」または「ネットワーク通信エラー」と表示されている場合は、プリンタステー 
タスウインドウの[最新の情報に更新]ボタンをクリックしてください。 
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ファームウェアを更新する 


ファームウエアの更新は、アップデートファイルを指定し、プリントサーバのファームウエ 
アをアップデートします。 


重要 


• お使いのプリンタによって、対応するネットワークボードのファームウエアのバージョン 
が異なります。古いノ〈ージョンのファームウエアの場合、正常に動作しないことがありま 
す0 

キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) から、最新のアップデートファイルをダウ 
ン□—ドして、ファームウエアを更新してください。 

なお、プリンタに付属の CD - ROM 内の 「 NB - Cl _ Fi 「 mwa 「 e 」 フオルダに収められてい 
るアップデートファイルを使用して、ファームウエアを更新することもできます。 

プリンタに付属の CD - ROM に収められているファームウエアのノ（ージョンの確認方法お 
よび更新方法については、 「 NB - Cl _ Fi 「 mwa 「 e 」 フオルダに収められている README 
ファイルをご覧ください。 

•正常にファームウエアを更新できなかった場合やファームウエアの更新についての詳細 
は、ファームウエアに添付の README ファイルを参照してください。 

• ファームウエアの更新は、プリンタが動作していないことを確認して行ってくださし)。ま 
た、ファームウエアの更新中は印刷を行わないでくださし)。正常にファームウエアが更新 
されません。 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： http :// l 92.168 .0.2 15/ 
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2 [□グイン]をクリックします。 



@ メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[□グイン] 
をクリックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありませ 
ん〇 


3 


[デバイス管理]メニューから[ネットワーク]をクリックします。 
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4 [パージョン]で現在のファームウエアのバージョンを確認して、[ファー 
ムウエアの更新]をクリックします。 



5 [参照]をクリックしてファームウエアのアップデートファイル選択する 
か、パスを入力します。 
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6 [更新]をクリックしてファームウエアを更新します。 



重要 


正常にファームウエアを更新できなかった場合は、ファームウエアに添付の README 
フアイルを参照、してください。 
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おちな仕様 


にハードウェア仕様 


CPU 

RISC 100 MHz 

ROM 

2MB (フラッシュ ROM) 

RAM 

8MB 

ネットワークインタフェース 

1OBASE-T/1 OOBASE-TX 共用 (RJ-45) 

全二重 • 半二重 

ランプ 

3 個 （ERR、LNK、 100) 


^ソフトウェア仕様 


対応プロトコル 

TCP/IP 

TCP/IP 

フレームタイプ: Ethernet II 

プリンティングソフトウェア 

CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 
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索引 


英数字 

Canon CAPT Print Monitor のインストール， 
2-40 

DNS 設定， 2-76 
FTP クライアント 

プリンタの管理， 3-46 
プロトコル設定， 2-88 
IP アドレスの設定 

ARP/PING コマンド， 2-35 
NetSpot Device Installer , 2-26 
MAC アドレスアクセスを制限する， 3-27 
NetSpot Console , 1-4, 3-2 
NetSpot Device Installer 

IP アドレスの設定， 2-26 
インス!ル， 3-49 
起動， 3-54 
使用方法， 3-57 

設定できるデノ（イスの種類， 3-48 
プリンタの管理， 3-48 
プロトコル設定， 2-82 
SMTP 認証， 3-32 
SNMP 設定/参照を制限する ，3-15 


ぁ 

アンインストール 

Canon CAPT Print Monitor , 2-92 
NetSpot Device Installer , 2-94 
プリンタドライバ ，2-90 
印刷できるユーザを制限する， 3-1 〇 
インストール 


CD-ROM Setup からインストールする， 
2-2 

各種ユーティリティソフトウェアを使用 
して、手動でインストールする， 2-25 
トラブル， 4-2 


か 

管理， 3-2 

FTP クライアント， 3-46 
NetSpot Device Installer , 3-48 
リモート Ul , 3-3 



さ 

仕様 

ソフトウェア， 5-20 
八ードウエア， 5-20 

セキュリティアクセス□グを取得する， 3-36 


た 

電子メール通知， 3-4 
トラブル 

インストール， 4-2 
その他， 4-5 


な 

ネットワーク設定 
初期化， 5-8 
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設定項目一覧， 5-2 
利用できるソフトウエア， 5-7 
ネットワークボードの機能を確認する， 4-9 


は 

必要なシステム環境 

NetSpot Device Installer ,1-7 
Print Monitor Installer (Canon CAPT 
Print Monitor ),1-5 
プリンタドライパ， 1-5 
リモート Ul ,1-6 

プリンタの状況を電子メールで通知する， 3-4 

プロトコル設定， 2-71 

FTP クライアント， 2-88 
NetSpot Device Installer, 2-82 
U モート Ul, 2-72 


ま 

マルチキャスト探索できるユーザを制限する， 
3-22 


や 

ユニキヤスト通信モード， 5-12 


ら 

リモート UI 

プリンタの管理， 3-3 
プロトコル設定， 2-72 
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ソフトウヱアのノ V — ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたものとさせていただきます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、パージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことがで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□—ドにより、プリンタドライパなどの最新のソフトウェアを入手することができま 
す。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□—ドをクリックしてください。 
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消耗品 • オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品 • オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでこ'相談ください。 


Cation 


キヤノン株式会社 • キヤノンマーケティングジヤノ（ン株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9:0◦〜20:00 く 土日祝日> 10:00〜17:0〇 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9627 をご利用ください。 

※卩電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームページ： http :// canon.jp 
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